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|. ALTALANOS RESZ

1. § A szabalyzat célja

(1) A szabalyzat célja

A Magyar Labdarugé Szévetség (tovabbiakban: MLSZ) és a sportszervezetek altal szervezett
nemzetk6ézi és hazai nagypalyas és csokkentett palyaméretli (tovabbiakban: nagypalyas
labdarugas), futsal mérkézések lebonyolitasara alkalmas létesitmények sportszakmai
eléirasainak meghatarozasa.

2.§ A szabalyzat hatalya és alkalmazasi kore

(1) A szabalyzat személyi hatalya
Minden sportszervezet képvisel6je egy személyben felel a szabalyzatban meghatarozott
kovetelmények betartasaért, melyet az adott bajnoki évad nevezési lapjan cégszeriien igazol.
(2) A szabalyzat teruleti hatalya

Kiterjed az MLSZ és a sportszervezetek versenyrendszereiben résztvevé valamennyi
sportlétesitményre.

(3) A szabalyzat aloli felmentés

a) A jelen szabalyzat egyes el6irasai aldl indokolt esetben, ideiglenes jelleggel felmentést az
MLSZ EIn6ksége adhat hatarozataban.

b) A kozponti stadionfejlesztésekkel érintett stadionok helyett ideiglenesen hasznalt
létesitmények tekintetében a Versenybizottsag is engedélyezhet eltéréseket, irasos
hatarozataban.

c) A IV. osztélyu és az alatti palyakra vonatkozoan, megfeleléen indokolt esetben a megyei
(budapesti) igazgatdosagok tarsadalmi elndksége javaslatara a megyeileg illetékes
versenybizottsag irdsos hatarozattal adhat legfeljebb egy szezonra sz6l6 eltérési engedélyt.

d) Jelen szabalyzat el6irasai aldl, automatikusan 1 év felmentést kapnak az érintett
sportszervezetek az altaluk hazai palyaként hasznalt Iétesitmények vonatkozasaban, az
alabbi esetekben:

o Megyei |. osztalyokbdl torténd feljutas NB 1l bajnoki osztalyba

¢ NB Il bajnoki osztalybdl torténd feljutas NB Il bajnoki osztalyba
A felmentés egy sportszervezet és/vagy egy sportlétesitmény esetében egy alkalommal
vehet6 igénybe és 1 év idétartamra vonatkozik.

e) Jelen szabalyzat futsal szakagra vonatkozé egyes el8irasai alél, indokolt esetben, az MLSZ
Versenybizottsaga (I. osztalyu létesitményt érinté esetekben) vagy az MLSZ Terlleti
Igazgatdsag Versenybizottsaga is engedélyezhet eltéréseket, irasos hatarozataban.

(4) A hitelesités feltételei

a) A labdarugd létesitményeknek az adott bajnoki évadra vonatkozoan hitelesitéssel kell
rendelkeznie. A-F kategodria esetén alapértelmezésként a hitelesités 3 (harom) évre adhato.
Bajnoki osztaly valtas soran - magasabb osztalyba kerilés esetén- a sportszervezetnek
kotelez6en kérnie kell az érintett labdarugd létesitmény ujra hitelesitését. Valamennyi
létesitmény kapcsan a hitelesités akkor kezdhet6é meg, ha az adott létesitményre
vonatkozdan a sportszervezet rendelkezésére all(nak):

» a stadionbiztonsagi rendszer (jegy- és bérletértékesité rendszer, beléptetd rendszer,
biztonsagi kamera rendszer) mikodését és a kovetelményeknek torténd
megfeleléségét igazold jegyz6kdnyv (A-C kategoriaju létesitmények esetén)

» ajogszabalyokban elbirt irasbeli hatosagi hozzajarulasok,

» a létesitmény tulajdonosaval (lUzemeltetSjével) kotétt, a sportrendezvény
megtartasahoz sziikséges, érvényes bérleti szerzddés,

» anem épitett lelato(k) statikai vizsgalatanak eredménye(i),

» €s amennyiben ez az 5 § (9) bek. alapjan koételezd, a vilagitasi, fénymérési
jegyz6kényv.
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b) A létesitmény vonatkozasaban a szervez8nek az utolso érvényes hitelesitéshez képest, az
MLSZ szabalyzataiban el6irt barmely kdvetelmény kapcsan tortént valtozasrél 5 napon
belll tajékoztatnia kell az MLSZ palyahitelesitésért felelés szervezeti egységét.

c) A fénymeérési és a statikai jegyz6kdnyveket az MLSZ az éltala felkért fliggetlen szakértbkkel
esetenkeént és szukség szerint ellendrzi.

d) Uj sportlétesitmények épitése, illetve meglévé sportlétesitmények korszer(sitése csak akkor
engedélyezhetd, ha az MLSZ a bemutatott terveket, mint az el6irasoknak és a
szabalyzatainak megfelel6t jovahagyta.

e) A sportszervezeteknek A-E kategdria vonatkozasaban infrastruktura felel6st kell
megjeldlnitik (név, email-cim, telefonszam), és a kinevezett felels adatait el kell kildenitk
az MLSZ részére az infrastruktura@mlisz.hu email-cimre. A személyi valtozasokat a
sportszervezeteknek 10 napon belll be kell jelentenilk az MLSZ felé.

f) A futsal létesitményeknek (sportcsarnokoknak) az adott bajnoki évadra vonatkozdan
hitelesitéssel kell rendelkeznilk (1., Il. vagy lll. osztalyu), alapértelmezésként a hitelesités 3
(harom) évre adhato. Bajnoki osztaly valtas soran - magasabb osztalyba kerulés esetén - a
sportszervezetnek kotelezéen kérnie kell az érintett labdarugo létesitmeény ujra hitelesitését.
Valamennyi létesitmény kapcsan a hitelesités akkor kezdhetd meg, ha az adott
létesitményre vonatkoz6an a sportszervezet rendelkezésére all(nak):

» ajogszabalyokban elbirt irasbeli hatosagi hozzajarulasok,
> a létesitmény tulajdonosaval (lzemeltetdjével) kotoétt, a sportrendezvény
megtartasahoz szikséges, érvényes bérleti szerz6dés, vagy szandéknyilatkozat.
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II.NAGYPALYAS LABDARUGAS

3.§ A labdarugé nagypalyak osztalyba sorolasa

(1) Kategoriak

a) A hazai labdarugd nagypalyak 6t fékategériaba sorolhatok, ezen belil az alkategoriak az
ABC betiivel kerilnek jel6lésre az Ul6helyek elbirt szama alapjan.

Fékategoriak (férfi bajnoksagok Alkategériak Uléhelyek szama
esetén) betijelei legalabb

A 8.000

|. osztalyu palyak B 4.500
C 2.000
D 1.000

Il. alyd palyak

osztalyu palya £ 600

[ll. osztalyu palyak F 200

IV. osztalyu palyak G 50

IV. osztaly alatti palyak H 0

b) A néi l. osztalyi mérk&zéseket legalabb Ill. osztalyu, a Il. osztalyu mérkdézéseket legalabb
IV. osztalyu palyakon kell megrendezni.

c) Minden kategdria esetén figyelembe kell venni az UEFA adott nézdészadmu stadionra
vonatkozo elbirasait (UEFA Stadium Infrastructure Regulations) is.

4.§ A jatéktérre vonatkozo6 altalanos el6irasok

(1) Jatéktér felépitése, kialakitasa

a) Altalanos eléirasok:
Minden esetben téglalap alaku és vizszintes. A jatéktéren mindennemda reklam tilos!
b) Palya talaja:
1) A-G kategoriakra érvényes: Természetes él6flves palya
2) H kategéria: Elsésorban él&flives, mas lehetéség hianyadban miifives is hitelesithetd.

c) Meéretek kategorianként:

- Palyaméretek
Kategoria ' .
Hossz (m) Szélesség (m)
A-C 105 68
D-F 100-105 64-68
G 90-120 50-75
H 90-120 45-75

d) A-C kategoériakra érvényes:

1) A jatéktér feluletének zdldnek kell lennie.

2) A jatéktér alatt olyan vizelvezetd rendszernek kell lennie, amely biztositja, hogy a palya
6zbnvizszerl es6zés soran sem valik jatékra alkalmatlanna.

3) A jatéktér ala olyan fitési rendszert kell épiteni, amely biztositja, hogy a palya mérk&zés
lebonyolitasara alkalmas legyen az MLSZ altal meghatarozott egész szezon valamennyi
jatéknapjan.

4) A jatéktér felett semmilyen targy nem loghat be a palyatdl szamitott fliggéleges 21
méteres szint ala.
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5) Az oldalvonaltdl 3 m-en, illetve az alapvonaltél 5 m-en belil semmilyen akadaly,
épuletrész, kerités, stb. nem lehet, de ajanlott az oldalvonalaknal is legalabb 5 m-es
tavolsag szabadon tartasa.

e) D-E kategoériakra érvényes:

1) A jatéktér fellletének zéldnek kell lennie.

2) A jatéktér alatt olyan vizelvezetd rendszernek kell lennie, amely biztositja, hogy a palya
O6zdnvizszerl es6zés soran sem valik jatékra alkalmatlanna. Kialakitasanak hatarideje a
2021/22-es bajnoki évad kezdete.

3) A jatéktér felett semmilyen targy nem loghat be a palyatél szamitott fliggbleges 21
méteres szint ala.

4) Az oldalvonaltél 3 m-en, illetve az alapvonaltél 5 m-en belil semmilyen akadaly,
épuletrész, kerités stb. nem lehet, de ajanlott az oldalvonalaknal is legalabb 5 m-es
tavolsag szabadon tartasa.

f) A-F kategériakra érvényes:

1) A palyak allapotanak vizsgalata magaba foglalja a fii magassaganak mértékeét is. A
mérk&zés napokon a fli magassaga nem lehet magasabb, mint 30 mm.

2) ‘ Vonalazasok

a) A jatékteret egyenes hatarvonalakkal kell jeldlni. A vonalaknak a jatéktér minden jelzésén
azonos szélességlnek kell lennie; ennek meghatarozdja a mindenkori kapuoszlopok és a
keresztléc szélessége, illetve atmérdje, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb. A vonalaknak,
iveknek folyamatosnak és jol lathatonak kell lennie, melyet nem lehet V-alaku arokkal
helyettesiteni. A jatéktér vonalai mindig ahhoz a terllethez tartoznak, amit hatarolnak.

b) Anyaga: olyan idéjarasallé anyagu legyen, mely nem veszélyezteti a jatékosok egészségét
és testi épségét.

c) Szine: fehér.

(©)) ‘ Kapuk

a) Helye: mindkét kapuvonal kbzepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a fligg6leges sikban
beallitott oszlop-part, melyet fent a talajjal parhuzamos keresztléc kot 6ssze, és azok egyenld
tavolsagra vannak a sarokpontoktol.

b) Mérete: a kapuoszlopok belsd sikja kdzti vizszintes tavolsag 7,32 m, az 0sszekdtd elem alsd
sikja és a golvonal palyaszintje kdzétti fliggbleges tavolsag 2,44 m.

c) Anyaga:

1) A-F kategoria: A kapu elemeinek aluminiumbal kell készulnie.
2) G-H kategéria: A kapu elemeinek aluminiumbdl, vagy egyéb, szilankos térésre nem
hajlamos anyagbdl kell készllnie.

d) Kapuoszlopok és keresztléc formaja: Kor alakunak, lekerekitettnek vagy elliptikusnak kell
lennie. A kapu elemek szélességének, vastagsaganak, illetve kulsé atméréjének (ide tartozik
az ovalis legnagyobb atmérdje is) azonosnak kell lenni, melynek értéke legfeljebb 12 cm. A
tartalék kapuknak az eredeti helyére konnyen illeszthetének kell lenni, elhelyezése a
stadionon belul kotelezd.

e) Rogzitése: a kapuoszlopokat legalabb 0,8-0,9 m-es mélységben fiiggélegesen, betonba
agyazott védécsbdbe kell elhelyezni. A kapu elemeit és a halotarto kereteket fehér szind, tartos
min&seégi festékkel kell lefesteni ugy, hogy az a bajnoki évben végig hianymentes maradjon;
a kapu rogzitd elemeinek anyaga és formaja olyan kell legyen, hogy ne jelenthessen veszélyt
a jatékosokra.

(4)  Kapuhalok
a) A kapukra hatoldalukon kapuhalokat kell régziteni. Ezeket a kapu elemeinek hatuljan

kialakitott kis kampokra kell raakasztani. Alul a talajhoz halorégzité keretre (amely a
kapuoszlopokhoz csuklés kapcsolattal kapcsolddik), fellil pedig a halétartd koétélre kell
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felerGsiteni. A haldtartd kotél a keresztléc magassagaban legyen elhelyezve. A kotél legyen
a keresztléccel parhuzamos, belégas mentes és rugalmasan kertljéon megtartasra.

b) Anyaga: Késziilhet kenderbél, jutabdl vagy nylonbdl, olyan halés-csomoés kotéssirliséggel,
amelyen a labda nem juthat at.

c) A halérogzité keretet ugyancsak fehér szin(, vizalld6 bevonattal kell ellatni, amely
folytonosan biztonsagos haléleer@sitést biztosit a két kapuoszlop kdzt, a halérégzitd keret
teljes hosszaban,;

d) A kapu elemeit és a halétartét fehér szind, tartés minéségi festékkel kell lefesteni.

(5) Kapuelobtér
A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belsé élétél az oldalvonal iranyaba 5,5 m-es tavolsagot kell
megjeldlni. Innen, a kapuvonal kllsé szélétdl mért 5,5 m hosszusagu meréleges vonalat kell
hazni a jatéktér iranyaba, és ezek a vonalak a kapuvonallal, parhuzamos egyenessel legyenek
Osszekotve. E vonalakkal és a kapuvonallal hatarolt terlletet kapueldtérnek nevezzik.

(6) Biintetéteriilet, biintetépont

a) Akapuvonalon mindkét kapuoszlop belsé élétél az oldalvonal iranyaba 16,5 m-es tavolsagot
kell megjeldini, innen 16,5 m hosszusagu meréleges vonalat kell huzni a jatéktér iranyaba, és
ezek a vonalak a kapuvonallal, parhuzamos egyenessel legyenek 6sszekotve.

b) A vonalakkal és a kapuvonallal hatarolt tertiletet nevezziik biintetéteriiletnek.

c) A bulntetbterlleten a kapuvonal kozéppontjatél a kapuvonalra merdleges képzeletbeli
egyenesre a kapuvonal belsé szélétél 11 m-t mérink és e tavolsag végpontjat megjeldljik; ez
a blntetépont, melynek atméréje 22 cm.

d) Mindkét buntetépont kozéppontjatdl 9,15 m sugaru korivet huzunk a blntetéteruleten kivdl, a

kapuvonallal parhuzamos 16,5 m-es vonal k6z6tt.

(7) Felezévonal, kezdépont, kezdékor

A jatéktéren keresztul az oldalvonalak felezépontjait 0sszekotve felezévonalat kell huzni, a

jatéktér kozeéppontjat lathatéva kell tenni egy 22-cm atmeréji kezddponttal, ezt 9,15 m sugaru,

un. kezdékorrel kell kdrtlvenni.
(8) Sarokpont, saroktér (negyed koriv), sarokrud, sarokzaszlé

Az alapvonal és az oldalvonal talalkozasat sarokpontnak nevezzik. A sarokiv sugaranak mérete

1 m. A sarokpontokban enyhe elhajlast biztosité gumis (un. flexibilis) zaszlérudat kell elhelyezni.

A rud (fa vagy mianyag) élmentes és legdmbolyitett végi legyen. A zaszlénak 0,4x0,4

méteresnek és jol lathatd szinlinek kell lennie. A zaszl6rud magassaga 1,5 m. A sarokzaszlon
kizarolag a klub cimere, és/vagy nevének roviditése lehet.

(9) Segédvonal (nem kotelezéen eldirt jelzés)

Szogletrugasnal az el6irt tavolsag kdonnyebb betartasa érdekében a negyed korivtél az
oldalvonalra és az alapvonalra mer6legesen, de mar a jatéktéren kivil 9,15 m tavolsagot
jelélhetiink ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjeldljik; az igy megjeldlt vonalat segédvonalnak
nevezzik.

5.§ A jatéktér kézvetlen kérnyezetére vonatkozo eldirasok

(1) Kispadok
a) Kialakitasa: teljesen fedett, a nézétér feldli oldalon hatfallal védett, amely az oldalvonallal
parhuzamos. A jatékos kijaro felsli oldalakra pedig ,HAZAI”, ill. ,VENDEG” feliratok keriilnek.
A ,HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is hasznalhato.
b) Helye: azonos oldalon, a jatéktér és a belsé kerités kozott a felez&vonal kbzelében ugy, hogy
az oldalvonaltél a kispad eleje kozti tavolsag legalabb 3 m legyen.
c) A kispadok mérete:

A-C kategoria D-F kategoria G-H kategoria
- hossza legkevesebb 14 f6 | - hossza legkevesebb 13 f6 | - hossza legkevesebb 12 f§
részére elegendb legyen részére elegendd legyen részére elegendd legyen

(2) Tartalék jatékvezetd helye
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A-E kategoériakra érvényes:
Részére kilon fedett kispadot szlikséges biztositani a felezd vonalnal, ahol 1 db asztalt és 1 db

szeéket kell elhelyezni.
(3) Technikai zéna
A mérkdzeés alatti szabad edzdi mozgas biztositasara edzéi jelz6vonalat kell felfesteni, a

kispadok oldalaitdl 1-1 méterre oldaliranyban, a jatéktér oldalvonalatdl 1 m-re. A technikai zonat
szaggatott vonallal kell hatarolni.

(4) Technikai zénan kiviil tartézkodé személyek helye
A-C kategoriakra érvényes:
A technikai zénan kivil 5 szemeély részére kell Gl6helyet biztositani.

(5) Hordagy

a) A két kispad kozott ugy kell elhelyezni, hogy az a kdzlekedést ne zavarja.
b) Lehet hagyomanyos (kézi), mely gyalogos betegszallitast biztosit, vagy elektromos
meghajtasu (énjaro).

(6) Készenléti taska
Tartalma: Mentétakaré min. 2100 x 1600 mm, két6z6 kendd, gyorskotdzé-podlya, ragtapasz,
mullpdlya, torl6kendd, haromszdgkendd, szabdolld, elsbsegély-olld, egyszer hasznalatos
kesztyl, gumi szajpecek, nyelvspatula, kiséré jegy, a sértltnek iréeszkdz, zseblampa. llletve a
vonatkozo6 jogszabalyoknak megfelel6en.

(7) Belso kerités

A-G kategoriakra érvényes:
Figyelembe véve a létesitmények kialakitasat, a belsé keritést ugy kell kialakitani a nézétér és a
jatéktér kozott, hogy a kuldondsen veszélyes helyeken megakadalyozza, illetve jelentésen

megnehezitse a nézok jatéktérre torténd bejutasat.
(8) Jatékos kijaro

a) A-F kategoria b) G-H kategoria
1) Az 0ltoz6kbdl a jatéktérre vezetd, minden | 1) Az 6lt6z6kbdl a jatéktérre vezet utat, a
iranybol zart kdézlekedd utvonal, mely a jatékos kijarot ugy kell kialakitani, hogy
jatékosok, jatékvezetbk és a csapatokhoz azt a jatékosok, jatékvezetbk és a
kozvetlendl tartozo sportvezeték biztonsagos hivatalos, eldirt szamu kozrem(kodoék
kozlekedését biztositja a mérkdzés idején; barmikor biztonsagosan, a k6zonségtdl
2) Szélessége legalabb 1,5 m, magassaga elkulénitve hasznalhassak.
mindenhol (még az esetleges lépcséknél, ill. | 2) Kiépitett, rogzitett jatékos kijard
a lejtéknél is) érje el 2 métert. esetében a javasolt paraméterek:
3) Kialakitasa: egyenletes jarofelllet, | 3) Szélessége: legalabb 1,5 m.
csuszasgatlo burkolattal; 4) Oldalkorlat magassaga: legalabb 1,2
4) Biztonsagos kdzlekedéshez megfeleld szinti m.

megvilagitassal;

5) Oldalfalanak sima fellletinek kell lenni, kialld
targy, vagy barmilyen berendezés illetve
palyahasznalati eszkdz ott nem tarolhato;
JATEKOS KIJARO” feliratu tablaval kell
ellatni az o1t6z6k feldli részen.

6) Haromnal tobb Iépcsé ill. ennek megfeleld
szintkllénbség esetén kétoldalu kapaszkodd
korlatot kell balesetveszély mentesen
kialakitani.

c) A jatékos kijar6 oldalkeritése mozgathaté (mobil) is lehet.

d) A-E kategdriara érvényes: Radid vezérelt orat kell elhelyezni, amely szinkronban
mikodik a hazai és a vendég 6ltdzében és a jatékvezetdi Olt6zEkben elhelyezett hasonld
orakkal.

e) A-C kategériara érvényes:
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Referee Review Area (RRA) kialakitasa:

1) 1 db 1X16A 230 V CEE erésaramu csatlakozé kabelhosszban -és nem Iégvonalban-
mért, legfeliebb 10 méteren bellli biztositasa az RRA-tél, a televiziés kozvetitd
csatlakozéjaval megegyezd biztonsagi fokozattal (szlnetmentes, kettds betaplalasu,
diesel engedélyes, egyéb)

2) az er6saramu csatlakozé és az RRA kdzotti kabelezés elfedésére mifii vagy
kabelcsatorna biztositasa a botlasveszély és kabelsérilés elkertlésére,

3) az RRA terileten belll vagy annak kbzvetlen kézelében az RRA és a jatékvezetdi
kommunikaciés rendszerrel t6rténd  csatlakozast  biztositd  végberendezés
elhelyezésének biztositasa.

A VAR’ és a ,VOL” technolégia eszkdzeinek elhelyezését ugy kell biztositani, hogy azok
képernydjét csak a jatékvezetd lathassa.

(©) Villanyvilagitss
a) A jatéktér megvilagitasat olyan reflektorokkal kell biztositani, melyek kamerairanyu fényereje
a palyan atlagosan legalabb:

A kategéria 1400 Lux
B-C kategoria 1200 Lux
D-F kategéria 900 Lux*
G kategéria 350 Lux

* Jelen szabalyzat hatalybalépése utan tervezésre kerul6 palyavilagitas esetén

b) A-E kategéria esetén a létesitmény fenntartéjanak gondoskodnia kell megfeleld aramforras
meglétérsl, annak megbizhaté miikddésérdl. Aramkimaradas esetén rendelkeznie kell olyan
aramforrassal, amely biztositja az eredeti teljesitmény 2/3-at, amely mellett a mérkézést be
lehet fejezni.
D-E kategodria esetén a megfelel§ villanyvilagitas kiépitésének hatarideje a 2022/23-as
bajnoki idényre vonatkozé klublicenc alapeljaras utemtervében meghatarozott szakmai
hianypétlasi hatarideje.
F-G kategoria esetén a vilagitas kiépitése nem kotelezd, de megléte esetén rendelkeznie kell
a fenti tablazatban megadott fényerdvel.

c) Amennyiben a palya rendelkezik vilagitassal abban az esetben a fénymérést minden évben
el kell végezni és jegyz6kdnyvvel kell tanusitani.

6.§ A létesitményre vonatkozé kotelezd elbéirasok

(1) Téjékoztaté tablak: |

a) A létesitmény kdzvetlen kdrnyékén — a létesitményen kivil a f6 belépési helyeken — (jol

lathatd helyeken, tavolrdl is megfelel6en olvashatdé maédon) uUtbaigazitd - tajékoztatd
tablakat kell elhelyezni.

b) a sportlétesitményen kivil és belll jél lathaté médon magyar, angol, német,
piktogramokat is tartalmazé hirdetményben (palyarendszabaly) kell meghatarozni a
sportrendezvényen torténd részvétel feltételeit, az ellenérzés maodjat, a legfontosabb
magatartasi szabalyokat, a be nem vihetd targyak kérét, amennyiben ilyen lehet, a
kameraval megfigyelés tényét, az adatok kezelésére vonatkozo infromacidkat, az
eltavolitas, a kizaras és a felel6sségbiztositasra vonatkozé szabalyokat.

c) A sportszervezeteknek a jegyértékesités és a kameraval torténé megfigyelés soran
korialtekintéen kell intézkednilk a sportrendezvényeiken résztvevék tajékoztatasara és a
munkavallaléik, valamint szerz8déses partnereik jogszabalyok és MLSZ szabalyozék
betartdsa érdekében torténé dokumentalt felkészitésére.

(2) Kiilso kerités
a) A-G kategoriara érvényes:
A létesitményt kilsé kerités veszi koril; oly médon, hogy a stadionban tartézkodo és a még be
nem léptetett szurkold ne talalkozzon.
b) A-F kategériara érvényes:
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A kulsé kerités legalabb 2 m magas, és stadionbiztonsagi szempontbol megfelel kialakitasu
legyen.

(©)) ‘ Belépési pontok és kijaratok
a) Altalanos eléirasok:

1) Alétesitmény rendelkezzen a nézétér befogadd képességének megfelelé szamu és méreti
belépési ponttal.

2) A kiléptetésnél olyan szélességl kapukrdl kell gondoskodni, amely biztositja a szurkoldk
gyors, biztonsagos és akadalymentes tavozasat.

b) A kategériara érvényes:

1) A vendégcsapat szurkoldinak, a VIP-nek, a sajté munkatarsainak, a sportszakmai stadbnak
(csapatok, jatékvezetdk, hivatalos személyek, stb.) és az lizemeltetéi személyzetnek kiilon-
kulon belépési pontot kell biztositani.

2) A néz6i szektorok belépési pontjainal szlkitd folyosokat kell kialakitani, amely mobil
megoldassal is biztosithaté.

c) A-C kategoriara érvényes:
A szurkol6i nézétér belépési pontjain minden megkezdett 700 féréhelyre kilén beléptetési
hely kialakitasa kotelezé.

d) B-F kategoriakra érvényes:
1) A vendégcsapat szurkoldinak, valamint a nem nézéként résztvevéknek kilén-kildn belépési
pontot kell biztositani.
2) A néz6i szektorok belépési pontjainal szikit§ folyosdkat kell kialakitani, amely mobil

megoldassal is biztosithato.
(4) A nézétér |

a) Altalanos eléirasok:

1) A nézéteret a kaputdl a szektorokig el kell Iatni tajékoztato jelzésekkel.

2) A nézétéren mind a sorokat, mind az egyedi Ul6helyeket meg kell szamozni.

3) A létesitmény befogadoképességének legkevesebb 10%-at biztositani kell kizardlag a
vendégszurkolok szamara a néz6tér elkulonitett teruletén.

4) A nézétér burkolatat folyamatosan olyan allapotban kell tartani, hogy az balesetmentes
legyen és annak felszedése, illetve a jatéktérre térténd bedobalasa ne legyen lehetséges.

5) A létesitményben bejaratot és Ul6helyeket kell a mozgaskorlatozottak és segit6ik részére
fenntartani.

6) Azon labdarugé létesitményekben, amelyeket az el6irasoknak megfeleld szamu
uléhelyekkel is sziikséges felszerelni, ott egyedi kialakitasu, legalabb 30 cm magassagu
hattdmlaval szerelt Gl6helyeket szlkséges kialakitani.

b) Alldhelyek:

1) A kategoria esetén:

Allandé allbhelyek kialakitasa nem megengedett, a hazai ,B kézép” részére legkevesebb 600

f6s olyan Ul6helyi szektor kialakitasa szikséges, amely igény esetén kdénnyen alléhelyes

szektorra alakithato.

2) B-E kategoria esetén:

Allandé alidhelyek kialakitasa nem javasolt, elényben kell részesiteni az olyan uléhelyi

szektor kialakitasat, amely igény esetén konnyen &lldhelyes szektorra alakithaté. Allandé

alléhelyek az oldalvonallal parhuzamos lelatokon nem alakithatok ki. Az allando allohelyek
nem szamithatok be a létesitmény kategoria besorolasat meghatarozé fér6helyekbe, és
szamuk nem haladhatja meg a teljes befogaddképesség 10%-at.

3) F-G kategoria esetén:

Az allandé allbhelyek nem szamithatok be a Iétesitmény kategodria besorolasat meghatarozo

féréhelyekbe.

c) VIP:
A-C kategoria esetén:
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A VIP lelatot az egyik partvonal melletti lelaton, lehetbleg a felez6vonalnal kell elhelyezni, az

alabbiak szerint:

A kategoria

B kategoria

C kategoria

A stadionban legkevesebb
500 f6 VIP vendég részeére

A stadionban legkevesebb
250 f6 VIP vendég részére

A stadionban legkevesebb
100 f6 VIP vendég részére

kell Ul6helyet kialakitani, | kell — Gl6helyet  kialakitani, | kell Gléhelyet kialakitani,
ebb6l 100 Uléhelyet a | ebb8l 50 ldhelyet a|ebb8l 20 léhelyet a
vendégcsapat részére kell | vendégcsapat részére Kkell | vendégcsapat részére kell
biztositani. biztositani. biztositani.

d) Sajté és média:
Az egyik oldalvonallal parhuzamos lelaton, a két 16-os vonala kdzott kell biztositani a sajtoé és
média munkatarsak fedett Gl6helyeit az alabbiak szerint:
A kategoria B kategoria
100 Uldhely, amelybdl 50 | 50 dléhely, amelybél 25
asztallal felszerelt, illetve | asztallal felszerelt, illetve
aram és internet | aram es internet
csatlakozassal rendelkezik. | csatlakozassal rendelkezik.
e) Lelatofedés:
1) A-C kategoriakra érvényes:
A stadion két partvonal melletti lelatéjat 100%-ban be kell fedni.
2) D-E kategoériakra érvényes:
A stadion egyik partvonal melletti lelatéjat 100%-ban be kell fedni.
3) F kategoériakra érvényes:

A stadion eiiik iartvonal melletti Ielétéiét 50%-ban be kell fedni.

a) A-F kategoriakra érvényes:
1) 250 f6 nézdnként férfiaknak 1 angol WC-t és 2 piszoart, néi nézéknek 2 angol WC-t kell
biztositani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosasi és kézszaritasi lehetéségnek.
2) Ha a létesitmény nem rendelkezik az el6z6 pontban el6irt mennyiségli WC-vel, ugy a
hitelesitésnél a megengedett nézszamot és ezaltal a létesitmény besorolasat a WC-k
szamanak megfeleléen kell meghatarozni.
3) A vendég szurkoldk részére kuldén WC helyiség kialakitasa szikséges.

C-E kategoria
20 Ul6hely, amelybdl 10
asztallal felszerelt, illetve
aram és internet
csatlakozassal rendelkezik.

b) A-E kategériakra érvényes:
1) 500 féréhelyenként biztositani kell 1-1 db gyermekek altal is hasznalhaté WC-t a fia és
lanygyermekek részére, mind a hazai mind a vendégoldalon.
2) Minden 15 akadalymentes féréhely utan egy akadalymentesitett WC-t kell biztositani.
c) G kategériara érvényes:
A nézétéren férfiaknak legalabb 2 vizoblitéses WC-t és 4 piszoart, nék részére legalabb 2
vizoblitéses WC-t kell biztositani.
H kategoériara érvényes:
A nézébtéren férfiaknak legalabb 2 WC-t és 4 piszoart, ndk részére legalabb 2 WC-t kell
biztositani.

a) A-E kategériakra érvényes:
1) A nézdbk részére megfelel6 szamu és kapacitasu épitett bufét kell biztositani, amely
biztositja a szurkoldk kiszolgalasat a félidei szlinetben.
2) A vendég szurkolok részére kulon épitett bufé(k) kialakitasa kotelezé.
b) F kategériakra érvényes:
1) Legaldbb 1 db épitett bufé megnyitdsa mind a hazai, mind a vendégnézék részére
kotelezd.

d)
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(7) Biztonsagtechnikai eléirasok
a) A-E kategériakra érvényes:

1) A létesitmény bejaratatdl (kapuktol) a nézétérig (szektorokig) megfelelé erésségl és
magassagu keritéssel kell biztositani a hazai- és vendégszurkolok elvalasztasat.

2) A nézdtéren a tomegkezelést és a kilritést megkonnyité méretd, kulonallé szektorokat
kell kialakitani, a vezetési pontrdl is jol 1athato jeldléssel.

3) Az Osszes nyilvanos atjarét és [épcsét felt(ind szinlre (pl. sargara) kell festeni.

4) Az egyes szektorokbol tlz, (tomeg) verekedés, stb. esetén a palyara vald esetleges
menekllés lehetségét a jatéktér irdnyaba nyilé sargara festett un. menekulé kapukon
keresztil kell biztositani. A menekulé kapukat a mérkézés alatt nem szabad nyitva tartani,
hanem olyan zarat kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyithato.

b) A-C kategoriakra érvényes:

1) A létesitménynek rendelkeznie kell az MLSZ stadionbiztonsagi koévetelményeinek
megfelel6 jegy-és bérletértékesitdé rendszerrel.

2) A létesitménynek rendelkeznie kell az MLSZ stadionbiztonsagi kodvetelményeinek
megfelel6 beléptetd rendszerrel, amelyen a fizikai beléptetést biztositd, a jegyek adatait
beolvasd eszkdzok (forgokapuk, mobil leolvasék), belépési pontok és a kapcsolodo
informatikai rendszer és kommunikaciés halézat egyuttese értendd.

3) A létesitménynek rendelkeznie kell legaldabb a lelatdk és a belépési pontok
megfigyelésére alkalmas kameras medfigyel6 rendszerrel. A kamerarendszer
mikoddképességét minden mérkézés elbtt ellenbrizni  kell. Jelen szabalyzat
hatalybalépése utan tervezésre kerlld Uj stadionbiztonsagi kamerarendszerek esetén
azoknak meg kell felelnie az MLSZ stadionbiztonsagi kdvetelményeinek.

(8) Hangositas
a) A-F kategoriakra érvényes:

A létesitményben a mérkézés minden résztvevlje részére, a belépési pontoktdl kezdve — a
néz6téri zaj mellett is — tisztan hallhatd, megfelel6 erdsségli tajékoztatast kell biztositani a
mérkdzeéssel kapcsolatos eseményekrol.
b) A-E kategériakra érvényes:

A létesitmény hangositasi rendszerének vezérlése a vezetési pont személyzete altal barmikor
atvehet6 legyen.

(9) Eredményjelz6 berendezés

A-F kategodriakra érvényes: Elektromos Uzemeltetésiinek kell lennie.

A kategoria B-E kategoria F-H kategoéria

Mutassa a  mérkdézés| Mutassa a  mérkézés | Mutassa a mérk&zés
id6tartamat, a csapatok | id6tartamat, a csapatok | id6tartamat, az eredmény

osszeallitasat, az | Osszeallitasat, az | alakulasat.
eredmeény alakulasat. eredmeény alakulasat.
Mérete: legalabb 30 m? Mérete: legalabb 20 m?

(10) A jatékos oltozd
a) A-C kategoriakra érvényes:

1) Rendelkezik a sportlétesitmény legalabb két zarhato, flthetd, vilagithatd jatékos
Oltézével, melyekben biztositva van a kulturalt ltézkddés, tisztalkodas feltétele.

2) Oltézénként legalabb 25 f6 részére kell biztositani UlShelyet és ruhasszekrényeket
(fogasokat).

3) Biztositani kell egy, a taktikai megbeszélésekhez hasznalatos tablat.

4) A zuhanyzoénak (firdének) a kovetkezd felszereléssel kell rendelkeznie: 5 db hideg -
meleg vizes zuhanyzoéallassal, hideg - meleg vizes kézmosoéval, és mellékhelyiségnek,
benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoarral.

b) D-F kategoriakra érvényes:

1) Rendelkezik a sportlétesitmény legalabb két zarhatd, flthets, vilagithaté jatékos
oltdz6vel, melyekben biztositva van a kulturalt 6ltdzkodés, tisztalkodas feltétele.

2) Oltdzdnként 20 6 részére kell biztositani Gléhelyet és ruhasszekrényeket (fogasokat).

12



Infrastruktura szabalyzat

c) G kategériara érvényes:

tisztalkodas feltétele.

d) H kategériara érvényes:

tisztalkodas feltétele.

e) A-E kategoriara érvényes:

A-F kategériakra érvényes:

(12) Jatékvezetdi 61t6z6
a) A-F kategoériara érvényes:

b) G-H kategériara érvényes:

tisztalkodas feltétele.

3) Kozvetlenul az 61t6z6kbdl kell nyilni a zuhanyzonak (furdének), benne 3 db hideg - meleg
vizes zuhanyzdallassal, hideg - meleg vizes kézmoséval és a mellékhelyiségnek, benne
2 db angol WC-vel és 1 db piszoarral.

1) Rendelkezik a sportlétesitmény legalabb 2 db, egyenként legalabb 20 nm-es, zarhatd,
fthetd, vilagithatd csapatdltozével, amelyekben biztositva van a kulturalt 6ltézkédés,

2) Oltézénként 20 f6 részére kell biztositani tlhelyet és ruhasszekrényeket vagy fogasokat.

3) Kobzvetlenul az 61t6z6bdl kell nyilni a zuhanyzoénak (firdének), benne 3 db hideg-meleg
vizes (slllyesztett) zuhanyzdéallassal, hideg-meleg vizes mosdoval.

4) Oltdzénként 1 illemhelyet, benne 1 db angol WC-t kell biztositani.

5) Amennyiben a zuhanyzé (furdé) kézos, abban legalabb 6 db hideg-meleg vizes
zuhanyzaallasnak kell lenni.

6) Amennyiben kdzds a WC, abban az esetben 2 db. angol WC-t kell biztositani.

1) Rendelkezik a sportlétesitmény legalabb 2 db, egyenként legalabb 20 nm-es, zarhato,
fithetd, vilagithatd csapatdltozével, amelyekben biztositva van a kulturalt 6ltézkodés,

2) Kozvetlenul az 61t6z6bdl kell nyilni a zuhanyzoénak (firdének), benne 2 db hideg-meleg
vizes (slllyesztett) zuhanyzéallassal, hideg-meleg vizes mosdoval.

A hazai és a vendég 0ltoz6kben radié vezérelt orat kell elhelyezni, amely szinkronban
muakodik a jatékvezetbi Oltdz6kben és a jatékos kijaroban elhelyezett hasonlo orakkal.
(11) Gyuré szoba |

Az 06lt6z6 és a vizes blokk kozoétti utvonalrdl kell elérhetének lennie, felszerelése legalabb 1
masszirozo agy, korulotte a hasznalathoz elegend6 hellyel.

Rendelkezik a sportlétesitmény legalabb 2 db zarhatd, flithetd és kellbéen megvilagitott
jatékvezetdi 6ltozbvel, melyekben biztositva van a kulturalt 6ltozkodés, tisztalkodas lehetésege.

Rendelkezik a sportlétesitmény legaldbb 1 db zarhatd, flithetd és kelléen megvilagitott, a
csapatokétol kuldnallé jatékvezetdi 6ltdzovel, amelyben biztositva van a kulturalt 6ltézkodés,

c) A jatékvezetdk részére kijeldlt 6ltoz8ben az alabbiakat kell biztositani:

A-C kategoria

D-F kategoéria

G-H kategoéria

¢ 6 f6 részére Ul6helyet,
Oltdz6szekrényt (fogast);

¢ 1 db hitészekrényt;

e szamitdgépet, nyomtatot és
internet hozzaférést;

e kdzvetlenul az 61t6z6bdl kell
nyilni a hideg-meleg vizzel
rendelkez® zuhanyzonak
ahol 2 zuhanyrézsa van és
az angol tipusu WC-nek,
hideg - meleg vizes
kézmosoval;

¢ 1 db irdasztalt, 2 db székkel;

¢ 1 db elektromos cseretablat.

o 4 f6 részére Ul6helyet,
0lt6z8szekrényt (fogast);

¢ 1 db irdéasztalt, 2 db
székkel;

¢ 1 db hitészekrényt;

e szamitdgépet, nyomtatot
és internet hozzaférést;

o kdzvetlenul az 61t6z6bol
kell nyilni a hideg-meleg
vizzel rendelkez6
zuhanyzonak és az
angol tipust WC-nek és
kézmosonak.

o 4 f6 részére Ul6helyet,
0lt6z8szekrényt (fogast);

¢ 1 db irdéasztalt, 2 db
székkel;

o kdzvetlentl az 61t6z6bol
kell nyilnia a hideg-meleg
vizzel rendelkez6
zuhanyzonak és az angol
tipusu WC-nek és
kézmosonak.

e Ha nincs benne
zuhanyozasi (flrdési)
lehet6ség, akkor azt és a
mellékhelyiséget a
csapatoktdl kilénalléan
kell biztositani.
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d) A-G kategériara érvényes:
A létesitményben a digitalis jegyz6konyv elkészitéséhez sziikséges feltételrendszernek —
mikodoképes asztali PC vagy laptop; vezetékes (ajanlott) vagy mobil internetkapcsolat;
nyomtato — rendelkezésre kell allnia.
e) A-E kategoriara érvényes:
A jatékvezet6i 6lt6zbkben radié vezérelt orat kell elhelyezni, amely szinkronban miikddik a hazai
€s a vendég 06ltézdkben és a jatekos kijaroban elhelyezett hasonld orakkal.
f) A-E kategériara érvényes:
A jatékvezetbk részére Kkijeldlt 6ltdz6ben biztositani kell 1 db mindkét felén ugyanazt az
informaciét mutato elektromos cseretablat.
(13) Orvosi szoba
a) A-F kategoriakra érvényes:

1) A csapatoltozdk kozelében és a jatékos kijarohoz minél kézelebb kell lennie.

2) Az orvosi szoba felszereltsége: 1 db vizsgaldéagy, 1 db hordagy, 1 db Gvegszekrény
(a gyogyszereknek), 1 db oxigénpalack (maszkkal), 1 db vérnyomasméré, 1 db
telefonkészllék; 1 db Ujraélesztd készllék, 1 db hiitészekrény.

b) G-H kategoriara érvényes:
1 db ujraélesztd készulék elhelyezése a létesitményben kotelezdb.
Hatarideje: a 2020/21 bajnoki évad kezdete.

(14) Dopping ellenérzé szoba

a) A-F kategoriakra érvényes:

1) Az oOlt6z6k kozelében kell lennie olyan helyen, amely nem érhet6 el a nyilvanossag és a
média részére. Legalabb 20 m2 alaptertletliinek kell lennie, harom elvalasztott részbdl
kell allnia:

- varéhelyiség,
- teszthelyiség,
- mintavételi helyiség.

2) A vardhelyiségnek 8 f6 részére kell biztositania Ul6helyet, zarhaté vagy akasztds
szekrényt és egy hitészekrényt.

3) A teszthelyiségben biztositani kell egy asztalt, 4 db széket, egy folydvizes mosdot, egy
zarhato szekrényt.

4) A mintavételi résznek kdzvetlenll a teszthelyiségbdl kell nyilnia. Rendelkeznie kell egy
db angol WC-vel, egy folydvizes mosdoval és lehetfség szerint egy tusoldval.
Els6segély szoba nézbk részére

a) A kategoériara érvényes:

A stadion valamennyi szektoraban els6segély nyujtasra alkalmas egészségugyi helyiséget kell
biztositani a nézdk részére.

b) B-C kategériara érvényes:

A stadion két hosszanti lelatojan és a vendég szektornal els6segély nyujtasra alkalmas

egészseégugyi helyiséget kell biztositani a nézok részére.
(16) Ellendri szoba |

A-C kategoriakra érvényes:
Kdzel legyen a csapatok és jatékvezetdk oltdzbjéhez.
Felszereltsége: internetelérés, 1 db asztal, 3 db szék, 1 db ruhasszekrény vagy fogas, 1 db

telefonkészulék, 1 db fénymasold és 1 db fax gép.
(17) Krizisszoba |

A-C kategoriakra érvényes:

A létesitménynek rendelkeznie kell egy olyan helyiséggel, ahol 8 f6 részére biztositva vannak a
rendkivuli helyzetek kezelésének feltételei. Felszereltsége: internetelérés, targyaldasztal, 8 szék,
vezetékes telefon, fax, fénymasold. A krizisszobanak mind a vezetési pontbdl, mind pedig az

ellenédri helyiségbdl védett utvonalon, konnyen megkozelithetének kell lennie.
(18) Vezetési pont
a) A-E kategdriakra érvényes:
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A létesitményen belul ugy kell elhelyezni, hogy a nézétér lehetb legnagyobb része, kulonésen a
vendégszektor jol belathatd legyen és biztositva legyen a szurkoldktél valé zavartalan
megkozelithetésége és mikodése. Kozvetlen kapcsolatban kell lennie a Iétesitményben
kialakitott hangosito és elektronikus vezérl helyiségével, de attél hangszigetelten el kell
valasztani. Méretét a teruletileg illetékes hatosagokkal leegyeztetve kell meghatarozni. A
vezetési pontot a mérkdzések soran tizemeltetni kell.

A beléptetési pontok, az egyes szektorok és a vezetési pont kdzott radids 6sszekottetést kell
biztositani.

b) A-C kategoriakra érvényes:

Felszereltsége: kameras megfigyel6 rendszer kezelbpulija, jegy- és bérletértékesitdé rendszer
fellgyeleti munkaallomas, beléptetérendszer fellgyeleti munkaallomas, hangrogzité rendszer
vezérlése, a teruletileg illetékes hatésagokkal leegyeztetett szamu irdasztal és szék, kilsd-belsd
vonallal ellatott telefon, internetelérés.

7.§ A létesitményhez kapcsolddo egyéb szolgaltatasok

Q) ‘ Zaszlok elhelyezése ‘
A-F kategoriakra érvényes:
A stadionban legalabb 5 db zaszlétartd rudat kell elhelyezni, illetve olyan helyet kell biztositani,
ahova 5 zaszl6t fel lehet fliggeszteni.

(2) Parkoléhely
a) A-F kategoriakra érvényes:

1) A vendég sportszervezet altal szervezetten (autdébusz, mikrobusz) érkezd szurkolok
részére téritésmentes, 6rz6tt parkolot kell fenntartani a vendégszektor kdzelében.

2) Az Oltdz6éplulet jatékosok szamara szolgald bejaratanak kodzvetlen kozelébe a
csapatokat szallitd busz legalabb a csapatok ki- és beszallasa idejére be tudjon alini, és
biztonsagosan, lehetdleg tolatéds nélkul kiallni. A buszok mérkézés alatti parkolasa
mashol is megoldhato, de biztositani kell azok megfelel6 védelmét.

3) 10 személygépjarmii részére is az oltézéépllet kozvetlen kdzelében kell megfeleléen
elkllonitett parkolét biztositani.

4) Minden parkol6t ugy kell elhelyezni, hogy az azt hasznalok utvonala a részikre
fenntartott belépési pontokig lehetdleg ne keresztezze mas tipusu résztvevok parkoldi és
belépési pontjai kdzo6tti atvonalat.

b) A-C kategdriakra érvényes:

1) Fentieken felll a jatékvezeték (6 f8) és az ellenérok (legfeliebb 5 f6) részére is az
Oltoézééplilet kdzvetlen kdzelében kell megfeleléen elkilonitett parkoldt biztositani.

2) Mindezeken felll biztositani kell a média képviselbinek (legalabb 10 személygépjarmi)
elkulonitett parkolasi lehet6ségét, valamint elkulonitett VIP parkoléhelyeket a kdvetkezdk

szerint:
A kategoria B kategoria C kategoria
150 gépjarmii részére 100 gépjarmii részére 50 gépjarmii részére

c) G kategoriara érvényes:
5 személygépjarmi részére kell a létesitmény teriletén belll, megfeleléen elkulonitett parkol6t
biztositani.
3) ‘ VIP terem

A-C kategoriakra érvényes: A VIP vendégek fogadasara a VIP lelatoé kdzvetlen kdzelében egy
exkluziv kialakitasu, vendéglatasra is alkalmas helyiséget kell biztositani, melynek minimalis
alaptertlete:

A kategoria B kategoria C kategoria
400 m2 200 m2 100 m2

Biztositani kell a VIP terlletek mas résztvevéktdl vald zavartalan megkodzelithetéségét és
elvalasztasat.
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(4) A tudésitok és a média munkajanak biztositasa
a) A-C kategoriakra érvényes:
1) A sajtésok részére biztositani kell egy zart helyiséget, ahol legalabb 25 f6 tud egyszerre
dolgozni.
2) A munkahelyeken aram és internet csatlakozasi lehetéséget kell kialakitani. Az internet
savszélessége legalabb 3 Mbit/sec legyen. A fotériporterek palya koruli munkaterileteit
ennek megfeleld Wifi lefedettséggel kell ellatni.

3) Sajtotajékoztatod tartasara alkalmas helyiséget kell biztositani, amelyben legalabb 4 6
tud egy id6ben, asztal mogott Glve sajtotajekoztatédt tartani, és amelynek kialakitasa
lehetbve teszi, hogy a sajtdé munkatarsak mogott elhelyezett kamerakkal is biztositott
legyen a zavartalan kdzvetités. A kialakitandd terem mérete és kapacitasa legalabb:

A kategoria

B kategoria

C kategoria

200 m?
75 saité tildhely

100 m?
50 saijté lhely

Ezt a helyiséget 6ssze lehet vonni az a) pontban elbirt
média munkahellyel

b) A-E kategoériakra érvényes:
Ki kell alakitani egy un. ,Mix zénat”, amely fedett tertlet a csapatoltoz6kidl a buszokig vezetd
utvonalon helyezkedik el, lehetéleg még az épuleten beldl. A Mix zéna legyen megfelelé méreti
ahhoz, hogy a tavozo jatékosokkal az alabbi szamu sajté munkatars tudjon riportot késziteni:
A kategoéria B-C kategoria D-E kategoéria
50 fé 30 f6 15 16
c) TV kbzvetités:

1) A-E kategériakra érvényes:

1a) VAR/VOL rendszerhez az alabbi kovetelmények teljesitése:

- (1) Parkoldhely a VAR auté szamara az alabbiak szerint:

- Minimum 9,7 méter x 4 méter alaptertlet,

- Szilard, vizszintes burkolat, ho- és sikossagmentesitve,

- Minimum 50 Lux altalanos vilagitas,

- Orzésvédelem biztositasa,

- A televizios kozvetitbkocsi A/V csatlakozéfelilete és a VAR kocsi AV
csatlakozotablaja kozotti kabelhosszban — és nem légvonalban — mért, legfeljebb 20
méteren bellili kapcsolat biztositasa,

- Amennyiben a kabelezési utvonal gyalogos vagy gépkocsi kdzlekedési utvonalat
keresztez ugy kabelracs, kabeltaposo biztositasa.

- (2) Elektromos csatlakozas

- 1 db 3x 32A CEE csatlakozas a televizios kdzvetité csatlakozéjaval megegyezd
biztonsagi fokozattal (szlinetmentes, ketts betaplalasu, diesel engedélyes, egyéb)

- Az er6saramu csatlakozasi pont a VAR kocsi csatlakozotablajatdl kabelhosszban —és
nem légvonalban — mért, legfeljebb 15 méteren belll,

- Amennyiben a kabelezési utvonal gyalogos vagy gépkocsi kdzlekedési utvonalat
keresztez ugy kabelracs, kabeltaposo biztositasa,

- (3) Fixen telepitett optikai kabelezés a VAR auté és az RRA kozott:

- Mindkét végén zarhato, csatlakoztatott kabel esetén is vizmentes, szabotazsbiztos
csatlakozoszekrény kialakitas.

- RRA oldalon a lehetd legkdzelebb az RRA poziciétdl,

- VAR aut6 oldalan a VAR aut6 er6saramu csatlakozdja mellett;

- Duplex singlemode OS2 optikai kabel

- Mindkét végén Fibreco Senior Square flange Mount csatlakozéval, 1423 2ch optical
betéttel (1+1 tartalék)

- Ahelyszin figgvényében ragcsaloalld kabel, vagy zart fém kabelcsatornas kialakitas;
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1b) A stadion teruletén belll, a fékamera allashoz lehet6 legkdzelebb kell tertletet biztositani
a kozvetité kocsi(k) részére, szabad kilatassal a déli horizontra. A teriletet és
megkdzelitési utvonalat a kdzati forgalomban megengedett legnagyobb tengelyterhelési
nyerges vontatora kell méretezni. Ezt a tertletet NB |. bajnoki osztalyaban és A-C
kategoriaban megrendezésre kerllé sportesemények, valamint azon UEFA vagy FIFA
rendezvények esetében, ahol ezt a nemzetkdzi szbvetség szabalyzataiban elbirja,
legalabb kétméter magas (akar mobil) keritéssel kell korbekeriteni. Alacsonyabb
kategorigju létesitményekben, amennyiben a mérkbzést a televizié kdzvetitésre jeldlte
ki is ajanlott az ilyen kerités biztositasa, ennek hianyaban kotelezé a terilet oly médon
valé kordonozasa, hogy az a TV telepllésének megkezdésétél tavozasukig biztositsa,
hogy oda csak az arra jogosultsaggal rendelkezd személyek és jarmivek juthassanak
be. A szukséges terllet nagysaga:

A kategoria B-C kategoria D-E kategoéria
1000 m2 200 m2 1 db nyerges vontatonak
elegendd

1c) A kozvetitéshez szikséges kabelezést, illetve a kabelek koénnyen hasznalhato,
megfeleléen védett nyomvonalat és csatlakozasi pontjait biztositani kell.

1d) A mérkdzést kozvetité f6 kameranak olyan fedett, szélvédett helyet kell biztositani az
oldalvonal mellett, amely a palya felez6vonalaba esik.

le) A f6 kameraallasok mélysége legalabb 2m legyen, de javasolt a 2,5m.

1f) A f6 kameraallasok szélességét az alabbiak szerint kell kialakitani:

A kategoéria B-C kategoria D-E kategoéria
A f6 kameraadllas legaldbb | A f6 kameraallas legaldbb | A f6 kameraallas legalabb
4 db kamera 2 db kamera 1 db kamera
elhelyezésére kell, hogy elhelyezésére kell, hogy elhelyezésére kell, hogy
alkalmas legyen, ennek alkalmas legyen, ennek alkalmas legyen, ennek
legkisebb szélessége 8m. | legkisebb szélessége 4m. | legkisebb szélessége 2m.

1g) A leskamerak részére a f6kameraval azonos oldalon, pontosan a 16-0osok vonalaban
legalabb allasonként 2x2m-es alapteriletli, lehet6leg fedett és szélvédett
kameraallasokat kell biztositani. Idealis esetben a leskamerak a fékameraval azonos
ralatasi szoggel rendelkeznek, de semmiképpen nem lehetnek a f6kameranal
magasabban.

1h) Minden kameraallas megkozelitési utvonalat ugy kell kialakitani, hogy az kiléndsebb
nehézség nélkil tegye lehetbévé a nagyméretlii és jelentds tdmegl berendezések
odajuttatasat.

1i) A kozvetitéshez kommentatori allasokat kell kiépiteni a fékameraval azonos oldalon, a
16-0sok kdzott.

1j) A Kkozvetitéallas olyan paholyszeriien Kkialakitott, fedett, szélvédett hely, amely
rendelkezik megfelel6 megvilagitassal, 1 asztallal és 3 székkel valamint aram és internet
csatlakozasi lehetésséggel. A kiépitendé kdzvetitballasok szama:

A kategoria B kategoria C kategoria D-E kategoéria

10 db 5db 3db 1db
(UEFA rendezvényekre 25 db)

1k) A jatékoskijard kozelében gyors interjuk készitésének lehetOségére 2,5%2,5m
alapterilet(, fedett interjuallasokat kell kialakitani az alabbiak szerint:
A kategoria B-C kategoria D-E kategoria
4 db 2db 1db
2) A-C kategoriakra érvényes:
1a) A stadionban 5x5 méter alapterilet, 2,3 m magas TV studid(ka)t kell kialakitani, az
alabbiak szerint:

A kategoria B kategoria C kategoria
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2 db, amelybdl 1 db rendelkezik kilatassal a 2db
palyara, legalabb 3,5m széles osztatlan
Uvegfelllettel
1b) Jelen szabalyzat hatalybalépése utan tervezésre kerild Uj stadionok és jelentés
stadionfejlesztések esetén a fékamera ralatasi szoge a kézéppontra 15-20 fok kézott
legyen, ugyanakkor az oldalvonalra sem lehet nagyobb, mint 35 fok.

(5) Tartalékpalya |
a) A-G kategoriakra érvényes:

A sportszervezetnek rendelkeznie olyan palyaval, amely rossz id6jarasi viszonyok kdzott a center
palya megdvasa érdekében, illetve hasznalhatatlansaga miatt biztositia a mérkézés
lebonyolitasat.
b) A-F kategériakra érvényes:

Ennek a palyanak is rendelkeznie kell a kulonb6zb szakhatésagok és szervezetek altal
ellenérzott  biztonsagtechnikai bejarast igazolé jegyzékonyvvel, a mérkézést az ebben
megallapitott nézészam mellett lehet megrendezni.
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8.§ Jatéktérre vonatkozo6 altalanos el6irasok

(1) Jatéktér kialakitasa |
a) A jatéktér minden esetben téglalap alaku.
b) A jatéktér méretei:

l. osztaly Il. osztaly lll. osztaly
Hossz: 38-40m 35-40m 27-40m
Szélesséq: 18-20m 15-20m 15-20m

(2) A jatékteret hatarol6 vonalak

a) A jatékteret jol lathaté vonalakkal kell hatarolni. A vonalak ahhoz a terllethez tartoznak, amit
hatarolnak. A hosszabbik vonalakat oldalvonalnak, a révidebbeket alapvonalnak nevezzuk.

b) Minden vonalnak legalabb 5 cm, de Uj palya esetén, lehetéség szerint, 8 cm szélesnek kell
lennie.

c) A felezbvonal két egyenld részre osztja a jatékteret.

d) A 10 cm atmérdji kezdBpontot a jatéktér kdzepére kell festeni. A kezddépont kdzepebdl egy 3
m sugaru korivet kell huzni.

(3) A biintetéteriilet

Mindkét kapuoszlop kulsé élétél egy-egy 6 méter sugaru negyed korivet kell megjeldini. A korivek
kijelolését a kapuoszlopok kulsé élétél mért, a kapuvonalra meréleges 6 méter hosszu
képzeletbeli egyenesek végpontjatdl kell megkezdeni a kozelebbi oldalvonal iranyaba és
egészen a kapuvonalig kell folytatni. A negyed korivek felsé pontjait egy 3,16 méter hosszusagu,
a kapuvonallal parhuzamos egyenessel kell sszekétni. E vonalakkal és a kapuvonallal hatarolt
teruletet buntetStertletnek nevezzuk.

(4) Biintetdpont |

Mindkét buntet6tertleten belll egy buntetépontot kell megjeldini 6 m-re a kapuvonal
kdzéppontjatol a kapufak kézott és azoktdl egyenld tavolsagra.

(5) A masodik biintetépont
Mindkét térfélen mindkét kapuoszloptdl egyenlé tavolsagra a kapuvonaltoél 10 m-re a jatéktérre

. ’

befelé egy jol lathato jelet kell megjeldini. Ez a masodik blintetépont.
(6) Szoglet negyed koriv

Minden sarokponttdl egy 25 cm sugaru negyed korivet kell a jatéktérre huzni. A szogletrugasokat
innen kell elvégezni.

(7) Kispadok

Helye: azonos oldalon, a jatéktér és a belsé kerités kdzott a felez6vonal kbzelében, onnan
legalabb 6 m-re kell, hogy legyen, és ugy kell elhelyezni, hogy mélységben a technikai zonan
belll legyen, amely az oldalvonaltél legalabb 0,75 m-re helyezkedhet el.

A kispad szélessége 8 m.
A kispadok oldalaitél 1-1méterre oldaliranyban, a palya oldalvonalatél 0,75 m-re jelz6vonalat kell
felfesteni a mérk&zés alatti szabad edz8i mozgas és cserék lebonyolitasara.

A vonalazast folyamatos vonallal kell kijelolni.
(9) A cserezéna

a) A cserezéna az oldalvonal mellett talalhatd, a cserepadok elétt. A jatékosoknak ezen belll
kell a cserét elvégezni.

b) A cserezdnat a kispadok elétt kell kijeldlni és 5 m szélesnek kell lennie. A cserezénat jel6ld
vonal egy 80 cm hosszu és 8 cm széles vonal, amely 40 cm-re huzédik be a jatéktérre is és
azon kivdlre.

c) A cserezdnakat a felezévonaltol 5 m-re kell felfesteni. Az idémérének a felezévonalnal szabad
kilatast kell biztositani.
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(10) A kapuk |

a) A kapukat a kapuvonal kozepére kell felallitani.

b) A kapuk két figgéleges kapuoszlopbdl alinak, amelyek felll egy a kapuvonallal parhuzamos
fels6léccel vannak 6sszekodtve. A kapuoszlopok és a fels6léc keresztmetszet négyzet,
téglalap, kor vagy ovalis; a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagsaganak,
illetve kulsé atmérdjének (ide tartozik az ovalis legnagyobb atmérdje is) azonosnak kell lenni.

c) A kapuk anyaga: fa, acélcs6, aluminiumcsé lehet.

d) A kapuk szine fehér, vagy fekete-fehér lehet.

e) A két kapuoszlop tavolsaga (belsé éltél mérve) 3 m, a keresztléc tavolsaga a kapuvonaltol 2
m. A kapukat a balesetek megelézése érdekében rogziteni kell, ugy, hogy a helyérél ne tudjon
elmozdulni.

f) A kapuoszlopok és a felséléc szélessége 8 cm. A kapuhaldk, nylonbdl, kenderbdl, jutabdl,
illetve az International FA Board altal id6rél idére engedélyezett anyagbdl készulhetnek.

g) A halokat ki kell fesziteni, hogy a kapust a mozgasban ne akadalyozza.

(11) A jatéktér felllete

A jatékter feliletének simanak kell lenni, fa vagy mianyag boritassal.

(12) Az idémérs

a) A tiszta jatékidobvel megrendezett mérkézésen egy idémér6 vesz  részt.
Tartozkodasi helye a  két cserezéna koézt van a felez6  vonalnal.
A teremben, a masodperceket is mutatd jatékidémérd orat kell elhelyezni ugy, hogy azt
valamennyi jatékos lathassa, valamint egy olyan tablat is fel kell szerelni, amely mutatja a
halmozott szabalytalansagokat és az eredményt.

b) Az idémérét megfeleld idémérd és eredményjelzd eszkdzdkkel kell a szervezd csapatnak
ellatni.

(13) Belso kerités, palank, oldalfal

A jatéktér oldalvonalatdl legalabb 1 m, a kapuk mogoétt 2 m tavolsagra, az egész jatékteret
megszakitas nélkuli, dsszefuggd a nézé feldl legaldbb 1,2 m magas palank vagy kerités
nehezitse meg a jatéktérre valé bejutast. Amennyiben paldnk vagy kerités nincsen, Ugy a
szervez6k kordonnal és él6 erével kdtelesek gondoskodni a nézék jatéktérre torténd bejutasanak
megakadalyozasarol, a kordont vagy az él6 erét az oldalvonaltél legalabb 1 m, a kapuk mdgott
2 m tavolsagra kell felallitani.

(14) Kereskedelmi célu hirdetések a jatéktér kortdil

a) A cserezénaban az oldalvonalaktél 1 m-re hirdetés elhelyezése tilos.
b) Semmilyen fliggéleges hirdetés nem lehet sem a kapuhalon, sem a kapuhalok kordli
egyméteres terlleten.

9.§ Csarnokra, létesitményekre vonatkozo eldirasok
(1) Tajékoztaté tablak |
a) A létesitmény kozvetlen kérnyékén — a létesitményen kivil a f6 belépési helyeken — (jol
lathatd helyeken, tavolrdl is megfeleléen olvashaté médon) Utbaigazitd - tajékoztatd tablakat
kell elhelyezni, illetve a biztonsagi személyzetet ki kell képezni a megfelelé utbaigazitasra.
b) A néz6k magatartasi szabalyaira vonatkozé el&irasokrél, valamint, a hazai, illetve a

vendégnézdk szektorok szerinti elhelyezésérdl a szervezd koételes a létesitményen kivdl, jél
lathato helyen tajékoztatast nyujtani.

(2) Bejarati kapu

a) A létesitmény rendelkezik a nézé6tér befogadd képességének megfeleld szamu bejarati
kapuval.

b) A vendégcsapat szurkoldinak kilon kaput kell biztositani.

c) AKkiléptetésnél olyan szélességi kapurdl kell gondoskodni, amely biztositja a szurkolék gyors,
biztonsagos és akadalymentes tavozasat.
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(3) A nézotér

a) A nézéteret a kaputol a szektorokig el kell 1atni tajékoztato jelzésekkel.

b) A létesitmény befogaddképességének legkevesebb 10%-at biztositani kell kizardlag a
vendégszurkoldk szamara a létesitmény elkiilonitett terlletén.

c) A nézébtér burkolatat folyamatosan olyan allapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen
és annak felszedése, illetve a jatéktérre torténd bedobalasa ne legyen lehetséges.

d) A létesitményben bejaratot és Ul6helyeket kell a mozgaskorlatozottak és segitdik részére
fenntartani.

e) 200 nézénkeént férfiaknak 2 angol WC-t és 2 piszoart, n6i nézdéknek 1 angol WC-t kell
biztositani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosasi, kéztorlési és/vagy kézszaritasi
lehetéségnek. Amennyiben nem biztositott a nézészamhoz megfelel6 szamiu WC, a
sportcsarnokot csak annak megfeleld nézészamra lehet hitelesiteni. A sportcsarnokban
lehet6ség szerint biztositani kell WC-t a mozgaskorlatozottak szamara.

fy Uj csarnokok tervei csak akkor jovahagyhatdk, ha a vendég nézék részére kilbn WC
biztositott.

g) A vendégcsapat szurkoldinak kuldn szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell
biztositani, kiilén bejarati kapuval és mellette lévé pénztarral.

h) A csarnok akkor rendelkezik nézétérrel, amennyiben az oldalvonaltdl legalabb 1 méterre, a
kapuk mogoétt legalabb 2 méterre palank vagy kordon kerilt kialakitasra, amelyek mogott
nézok tudnak tartozkodni.

l. osztalyu csarnok Il. osztalyu csarnok lll. osztalyu csarnok
i) A létesitménynek legalabb 200 |k) A létesitménynek legaldabb | 1) Nincs kételezb
uléhellyel kell rendelkeznie (pad 50 Ul6hellyel kell uléhely eldiras.
vagy szék). rendelkeznie (pad vagy
i) 30 fét meghaladd vendégnézé szék).
szam esetén bufé megnyitasa a
vendégszektorban kotelezb.

m) Alll. osztalyu, nézbétérrel nem rendelkez6 csarnokok esetében csak nézk nélkuli (zart kapus)
meérkbzések megrendezéséhez adhato ki hitelesités.

n) A lll. osztalyu, csak karzattal rendelkezé csarnokok esetében, csak ugy adhato ki hitelesités,
hogy a nézdk (az elbirt szamban) csak a karzaton tartozkodhatnak a mérk6zések idején.

(4) Biztonsagtechnikai eléirasok

A létesitmény bejaratatdl (kapuktol) a nézétérig (szektorokig) biztositani kell a hazai- és
vendégszurkoldk elvalasztasat. Azokon a palyakon, ahol kerités, illetve halé nem all
rendelkezésre, ott él6 erGvel és mobil eszkozokkel kell a palyara torténd bedobalast, valamint a

rendzavarast megakadalyozni.
(5) Hangositas

l. osztalyu csarnokokra vonatkozik
A létesitményen belll tartézkodok részére — a nézétéri zaj mellett is - tisztan hallhatd, megfelelé

erdsseégi tajékoztatast kell biztositani a mérkbézéssel kapcsolatos eseményekrol.
(6) Idédméré berendezés

l. osztalyu csarnokokra vonatkozik
Elektromos Uzemeltetésiinek kell lennie és ugy kell elhelyezni, hogy azt valamennyi jatékos
lathassa. Mutassa a mérkézés id6tartamat (perc, masodperc), eredményét.

(7) Jatékos 6lItdz6

l. osztalyu csarnok Il. osztalyu csarnok lll. osztalyu csarnok
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Rendelkezik a  sportlétesitmény | Lehet8ség szerint az 61t6z8kbdl kell nyilni a zuhanyzdnak

legaldbb  két zarhatdé, flithetd, | (firdének), benne 2 hideg - meleg vizes (slllyesztett)

vilagithato jatékos Oltézbvel, | zuhanyzdallassal, hideg - meleg vizes mosdéval.

melyekben biztositva van a kulturalt |Lehetéség szerint az 0ltoz6kbdél kell nyilni WC

Oltozkodés, tisztalkodas feltétele. helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoarral.

15 f6 részére kell biztositani

uldhelyet és ruhasszekrényeket

(fogasokat).

Kodzvetlenul az 61t6z8kbdél kell nyilni a

zuhanyzénak (furdének), benne 2

hideg - meleg vizes (sullyesztett)

zuhanyzdéallassal, hideg - meleg

vizes mosdoval.

Kdzvetlenul az 6lt6z6kbdl kell nyilni

WC helyiségeknek, benne 1 angol

WC-vel és 1 piszoarral;

(8) Jatékvezetsi 61toz6

a) Rendelkezik a sportlétesitmény legalabb 1 db zarhatd, fithetd és kelléen megvilagitott
jatékvezet6i oltdzével, melyekben biztositva van a kulturalt oltdézkddés, tisztalkodas
lehetésége. Uj csarnokok tervei csak akkor jovahagyhatok, ha 2 db jatékvezetsi 6ltdzé

biztositott.
b) A jatékvezetdk részére kijeldlt 6lt6z8ben az alabbiakat kell biztositani:
l. osztalyu csarnok Il. osztalyu csarnok lll. osztalyu csarnok

c) 2 f6részére Ul6helyet, 6ltdz6szekrényt (fogast);

. 415 reszére lhelvet
O részere ulonelyet, d) 1 db irdasztalt, 1 székkel

Olt6z6szekrényt (fogast);
= 1 db irdasztalt, 2 székkel;

e) Ha nincs benne zuhanyozasi (furdési) lehet6ség, akkor azt a csapatoktdl kildnalléan kell
biztositani.

f) Uj csarnok tervezésénél kdzvetleniil az 61t6z6bé| kell nyilni a zuhanyzénak és az angol tipusu
WC-nek.

g) A sportszervezet koteles a jatékvezetdi 6ltdz6ben, vagy annak kdzelében - a csapatoktdl és
a nézoktél teljesen elzart helyen a jatékvezeték részére egy szamitdgépet vagy laptopot
mikodé internet eléréssel (kilonbdzé méretl telefonok, tabletek ill. egyéb internet eléréssel
rendelkez6 eszk6z6k nem hasznalhatdéak) biztositani a mérkdzések kezdete elétt egy oraval,
a mérk&zések befejezését kdvetd egy éraig. Amennyiben ez a helység olyan helyen talalhato,
ahova a nézétéren keresztll lehet csak eljutni, abban az esetben a rendezéknek kell
biztositani a jatékvezetdk fenti helységbe torténé be- és visszajutasat.

(©)) ‘ Tudésitok munkajanak biztositasa
a) 1 db kameraval térténé kozvetitéshez megfelelé kozvetitdé allvanyt kell biztositani, melynek
alapterilete legalabb 2x2m.
b) A sajto képviselbinek, paholyszerien kialakitott 3 db kdzvetité helyet kell kialakitani, ahonnan
a mérkézés esemeényei j6l lathatban nyomon kdvetheték.

IV.ZARO RENDELKEZES

(1) Jelen szabalyzatot az MLSZ EInOksége ELN-29/2018 (06.04) szamu hatarozataval
fogadta el.
Az MLSZ EIndksége az ELN-35/2020. (01.30.) szamu hatarozataval modositotta jelen
szabalyzatot.
Az MLSZ Elndksége az ELN-46/2020. (04.14.) szamu hatarozataval médositotta jelen
szabalyzatot.
Az MLSZ EIndksége az ELN-xx/2021. (xx.xx.) szamu hatarozataval modositotta jelen
szabalyzatot.
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Az MLSZ EInOksége az ELN-73/2023. (06.06.) szamu hatarozataval médositotta jelen
szabalyzatot

(2) A szabalyzat rendelkezései a hatalyba lépést kovet6en keletkezett, a szabalyzat hatalya
ala tartozo Ugyekben alkalmazandé.

23



Infrastruktara szabalyzat

V. MELLEKLET

1. szamu melléklet: El6irasok jegyzéke

Masod osztaly (NB II)

Harmad osztaly (NB

Negyed osztaly
(Megyei l. 0.)

Negyed osztalynal
alacsonyabb

G

50

Minden esetben téglalap alaku és vizszintes. A jatéktéren mindennemi rekldm tilos!

él6fives

Els6 sorban él6flves,
ennek hianyaban
miflves.

100-105 x 64-68

90-120 x 50-75

90-120 x 45-75

z6ld szind

kotelezd

kotelezd

kotelezd
Kialakitas hatdrideje: 2021/2022-es
bajnoki évad kezdete

kotelezd

kotelezd

nem kotelezd
VAGY
Kialakitas hatarideje: a 2022/23-as
bajnoki idényre vonatkozé
klublicenc alapeljaras
itemtervében meghatarozott
szakmai hianypdtlasi hatarideje

szint ala.

tartasa.

a) A jatéktér felett semmilyen targy nem I6ghat be a palyatdl szamitott fliggéleges 21 méteres

b) Az oldalvonaltdl 3 m-en, illetve az alapvonaltél 5 m-en belll semmilyen akadaly, épuletrész,
kerités, stb. nem lehet, de ajanlott az oldalvonalaknal is legaldbb 5 m-es tavolsag szabadon

Jatéknapokon maximum 30 mm
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a) A jatékteret egyenes hatarvonalakkal kell jel6Ini. A vonalaknak a jatéktér minden jelzésén azonos szélesség(inek kell lennie; ennek meghatarozdja a mindenkori
kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve atméréje, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb.

(b) A vonalaknak, iveknek folyamatosnak és jol lathaténak kell lennie, melyet nem lehet V-alakd arokkal helyettesiteni. A jatéktér vonalai mindig ahhoz a teriilethez
tartoznak, amit hatarolnak.

(c) Anyaga: olyan id&jarasallé anyagu legyen, mely nem veszélyezteti a jatékosok egészségét és testi épségét.

(d) Szine: fehér.

(a) Helye: mindkét kapuvonal kézepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a fligg6leges sikban beallitott oszlop-part, melyet fent a talajjal parhuzamos keresztléc kot
Ossze, és azok egyenld tavolsagra vannak a sarokpontoktol.

(b) Mérete: a kapuoszlopok belsd sikja kozti vizszintes tavolsag 7,32 m, az 6sszekotd elem alsé sikja és a golvonal palyaszintje kozotti figgdleges tévolsag 2,44 m.

(c) Kapuoszlopok és keresztléc formaja: Kor alakunak, lekerekitettnek vagy elliptikusnak kell lennie. A kapu elemek szélességének, vastagsdganak illetve kiilsé
atmérgjének (ide tartozik az ovalis legnagyobb atméréje is) azonosnak kell lenni, melynek értéke legfeljebb 12 cm. A tartalék kapuknak az eredeti helyére konnyen
illeszthetének kell lenni, elhelyezése a stadionon belil kotelezd.

(d) Rogzitése: a kapuoszlopokat legaldbb 0,8-0,9 m-es mélységben fuggblegesen, betonba agyazott védScsbbe kell elhelyezni. A kapu elemeit és a hélotarto kereteket
fehér szin(, tartds minGségl festékkel kell lefesteni Ggy, hogy az a bajnoki évben végig hidnymentes maradjon; a kapu rogzité elemeinek anyaga és formdja olyan kell
legyen, hogy ne jelenthessen veszélyt a jatékosokra.

Aluminium, vagy egyéb,

aluminium i L .
szilankos torésre nem hajlamos anyag

a) A kapukra hatoldalukon kapuhdlokat kell rogziteni. Ezeket a kapu elemeinek hatuljan kialakitott kis kampdkra kell rdakasztani. Alul a talajhoz hdlérogzits keretre
(amely a kapuoszlopokhoz csuklds kapcsolattal kapcsolddik), feliil pedig a haldtarté kotélre kell felerGsiteni. A haldtartd kotél a keresztléc magassdgdban legyen
elhelyezve. A kotél legyen a keresztléccel parhuzamos, beldgds mentes és rugalmasan keriiljon megtartasra.

b) Anyaga: Készlilhet kenderbdl, jutdbdl vagy nylonbdl, olyan halés-csomds kotéss(rliséggel, amelyen a labda nem juthat at.

c) A hdlorogzitd keretet ugyancsak fehér szind, vizallo bevonattal kell ellatni, amely folytonosan biztonségos haldleersitést biztosit a két kapuoszlop kozt, a
haldrogzits keret teljes hosszaban.

d) A kapu elemeit és a halotartot fehér szin(, tartds mingségi festékkel kell lefesteni.

A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belsd élétél az oldalvonal irdnydba 5,5 m-es tavolsagot kell megjel6ini. Innen, a kapuvonal kiilsé szélétl mért 5,5 m hosszUsagu
merdleges vonalat kell hizni a jatéktér irdnyaba, és ezek a vonalak a kapuvonallal, parhuzamos egyenessel legyenek 6sszekotve. E vonalakkal és a kapuvonallal
hatdrolt teriletet kapuel6térnek nevezziik.

a) A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belsé élétél az oldalvonal irdnyaba 16,5 m-es tavolsagot kell megjeldini, innen 16,5 m hosszlisagu meréleges vonalat kell hizni a
jatéktér iranyaba, és ezek a vonalak a kapuvonallal, parhuzamos egyenessel legyenek 6sszekotve.

b) A vonalakkal és a kapuvonallal hatarolt terlletet nevezziik biintetGteruletnek.

c) A buntet6terileten a kapuvonal kdzéppontjatdl a kapuvonalra meréleges képzeletbeli egyenesre a kapuvonal bels szélétél 11 m-t mériink és e tavolsag végpontjat
megjeldljiuk; ez a blintetépont, melynek atméréje 22 cm.

d) Mindkét blintetépont kézéppontjatdl 9,15 m sugard kérivet huzunk a blintet6terileten kiviil, a kapuvonallal parhuzamos 16,5 m-es vonal kozott.

A jatéktéren keresztil az oldalvonalak felezGpontjait 6sszekotve felez6vonalat kell hizni, a jatéktér kozéppontjat lathatova kell tenni egy 22-cm atmérgji
kezd6ponttal, ezt 9,15 m sugaru, un. kezd6korrel kell korilvenni.
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Az alapvonal és az oldalvonal taldlkozdsat sarokpontnak nevezziik. A sarokiv sugardnak mérete 1 m. A sarokpontokban enyhe elhajlast biztosité gumis (un. flexibilis)
zaszlérudat kell elhelyezni. A rud (fa vagy mianyag) élmentes és legombolyitett végli legyen. A zaszlonak 0,4x0,4 méteresnek és jol lathatd szintinek kell lennie. A
zaszlorad magassaga 1,5 m. A sarokzaszlon kizardlag a klub cimere, és/vagy nevének réviditése lehet.

Szogletragasnal az elirt tavolsag konnyebb betartdsa érdekében a negyed korivtél az oldalvonalra és az alapvonalra merélegesen, de mar a jatéktéren kiviil 9,15 m
tavolsagot jelolhetiink ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjeloljiik; az igy megjel6lt vonalat segédvonalnak nevezzik.

feliratok kerilnek. A ,HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is hasznalhato.

a) Kialakitasa: teljesen fedett, a nézétér feléli oldalon hatfallal védett, amely az oldalvonallal parhuzamos. A jatékos kijaré felsli oldalakra pedig ,HAZAI”, ill. ,, VENDEG”

b) Helye: azonos oldalon, a jatéktér és a belsd kerités kozott a felez6vonal kdzelében ugy, hogy az oldalvonaltdl a kispad eleje kozti tévolsag legaldbb 3 m legyen.

minimum 14 {6 részére minimum 13 f6 részére

minimum 12 f§ részére

ktlon fedett kispadot sziilkséges biztositani a felez6 vonalnal,
ahol 1 db asztalt és 1 db széket kell elhelyezni.

A technikai z6nat szaggatott vonallal kell hatarolni.

A mérkdzés alatti szabad edz6i mozgas biztositasara edz6i jelzvonalat kell felfesteni, a kispadok oldalaitdl 1-1 méterre oldaliranyban, a jatéktér oldalvonaldtél 1 m-re.

A technikai zénén kiviil 5 személy részére kell GlShelyet
biztositani.

a) A két kispad kozott ugy kell elhelyezni, hogy az a kozlekedést ne zavarja.
b) Lehet hagyomanyos (kézi), mely gyalogos betegszallitast biztosit, vagy elektromos meghajtasu (6njard).

Tartalma: Ment&takaré min. 2100 x 1600 mm, k6t6z6 kend6, gyorskot6z6-pdlya, ragtapasz, mullpdlya, térl6kendd, haromszogkendd, szabdollo, elsésegély-ollo,
egyszer hasznalatos keszty(, gumi szajpecek, nyelvspatula, kiséré jegy, a sériiltnek irdeszkoz, zseblampa. Illetve a vonatkozé jogszabalyoknak megfelelGen.

helyeken megakadalyozza, illetve jelent6sen megnehezitse a nézék jatéktérre torténd bejutasat.

Figyelembe véve a létesitmények kialakitasat, a belsd keritést Ggy kell kialakitani a nézétér és a jatéktér kozott, hogy a kiilondsen veszélyes

Az 01tozEkbdl a jatéktérre vezetd, minden irdnybdl zart kozlekedd Utvonal, mely a jatékosok, jatékvezetdk és a
csapatokhoz kozvetlendl tartozé sportvezetSk biztonsagos kozlekedését biztositja a mérkézés idején

Az 6lt6z6kbdl a jatéktérre vezetd utat, a
jatékos kijardt gy kell kialakitani, hogy azt
a jatékosok, jatékvezetdk és a hivatalos,
elGirt szamu kézremikod6k barmikor
biztonsagosan, a kbzonségtdl elkiilonitve
hasznalhassak.
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Kiépitett, rogzitett jatékos kijaro esetében
a javasolt paraméterek:
Szélessége: legaldbb 1,5 m, oldalkorlat
magassaga: legaldbb 1,2 m.

Mérete: min. 1,5m x min. 2m (SzéXMa)

a) Kialakitasa: egyenletes jardfelilet, csuszasgatld burkolattal, a biztonsagos kézlekedéshez megfeleld szint(i
megvilagitdssal.

b) Az oldalfalanak sima feliiletlinek kell lenni, kiallé targy, vagy barmilyen berendezés, illetve pdlyahasznalati eszk6z ott
nem tarolhaté.

c) ,JATEKOS KIJARO” feliratu tablaval kell ellatni az 6lt6z6k feldli részen.

d) Haromnal t6bb lépcsd ill. ennek megfeleld szintkilonbség esetén kétoldalu kapaszkodd

korlatot kell balesetveszély mentesen kialakitani.

A jatékos kijaro oldalkeritése mozgathatd (mobil) is lehet.

Radid vezérelt orat kell elhelyezni, amely szinkronban mikédik a hazai és a vendég 6ltéz6ben és a
jatékvezetGi 6ltoz6kben elhelyezett hasonld érakkal.

a) Referee Review Area (RRA) kialakitasa:

a.1) 1 db 1X16A 230 V CEE erdsaramu csatlakozé
kabelhosszban -és nem légvonalban- mért, legfeljebb 10
méteren bellli biztositasa az RRA-td|, a televizids kozvetits
csatlakozdjaval megegyez6 biztonsagi fokozattal
(sziinetmentes, kett8s betaplalasu, diesel engedélyes,
egyéb)

a.2) az er6saramu csatlakozo és az RRA kozotti kabelezés
elfedésére m(fl vagy

kabelcsatorna biztositdsa a botlasveszély és kabelsérilés
elkerllésére,

a.3) az RRA terileten belll vagy annak kdzvetlen kozelében
az RRA és a jatékvezetGi

kommunikaciés rendszerrel torténd csatlakozast biztositd
végberendezés elhelyezésének biztositdsa.

A ,VAR” és a ,VOL” technoldgia eszkozeinek elhelyezését
ugy kell biztositani, hogy azok képernygjét csak a
jatékvezet6 lathassa.

900 lux kamerairanyban 900 lux 350 lux
1400 lux kamera- 1200 lux S (g Y - "
L, L, Kiépités hatarideje: a 2022/23-as kamerairanyban kamerairdnyban
iranyban kamerairanyban i . . L . «
bajnoki idényre vonatkozd nem kotelezé nem kotelezd
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klublicenc alapeljaras
litemtervében meghatdrozott
szakmai hianypdtlasi hatarideje

A létesitmény fenntartéjanak gondoskodnia kell megfelel§ dramforras meglétérdl, annak
megbizhaté m(ikodésérdl. Aramkimaradas esetén rendelkeznie kell olyan dramforrassal, amely
biztositja az eredeti teljesitmény 2/3-4t, amely mellett a mérk&zést be lehet fejezni.

Amennyiben a palya rendelkezik vildgitassal abban az esetben a fénymérést minden évben el kell végezni és jegyz6konyvvel kell tanusitani.

A létesitmény kozvetlen kornyékén — a létesitményen kiviil a f6 belépési helyeken — (jol Iathaté helyeken, tavolrdl is megfelelGen olvashaté médon) Utbaigazito -
tajékoztatd tablakat kell elhelyezni.
A palyarendszabalyokra (Id. MLSZ Biztonsagi Szabalyzat) vonatkoz6 el&irasokrdl, valamint, a hazai, illetve a vendégnézG6k szektorok szerinti elhelyezésérél a szervez6
koteles a létesitményen kiviil, jol lathatd helyen, jol olvashaté méretben tajékoztatast nyujtani.

Olyan kialakitasu, hogy a stadionban tartézkodo és a még be nem lépett személy ne taldlkozhasson

Minimum 2m magas, stadionbiztonsagi szempontbdl megfelel§ kialakitasu

A létesitmény rendelkezzen a néz6tér befogado képességének megfelel6 szamu és méretl belépési ponttal.
A kiléptetésnél olyan szélességli kapukrdl kell gondoskodni, amely biztositja a szurkoldk gyors, biztonsagos és akadalymentes tdvozasat.

A vendégcsapat
szurkoldinak, a VIP-
nek, a sajtd
munkatarsainak, a
sportszakmai
stabnak (csapatok,
jatékvezet6k, A vendégcsapat szurkoldinak, valamint a nem néz6ként résztvevéknek kilon-kilon belépési
hivatalos személyek, pontot kell biztositani.

stb.) és az
tzemeltetGi
személyzetnek
kalon-kilon belépési
pontot kell
biztositani.

A nézGi szektorok belépési pontjainal sz(ikits folyosdkat kell kialakitani, amely mobil megoldassal is biztosithato.
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A szurkoldi nézGtér belépési pontjain minden megkezdett
700 féréhelyre kilon beléptetési hely kialakitasa kotelezé

A nézéteret a kaputdl a szektorokig el kell 1atni tajékoztato jelzésekkel.
A nézG6téren mind a sorokat, mind az egyedi til6helyeket meg kell szdmozni
A létesitmény befogaddképességének legkevesebb 10%-at biztositani kell kizardlag a vendégszurkoldk szaméra a néz6tér elkilonitett teriletén.
A néz6tér burkolatat folyamatosan olyan allapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a jatéktérre torténé bedobaldsa ne legyen
lehetséges.
A létesitményben bejaratot és til6helyeket kell a mozgdaskorlatozottak és segitSik részére fenntartani.
ElGirt Ul6helyek esetén egyedi kialakitasu, legaldbb 30 cm magassagu hattdmlaval szerelt Gl6helyeket sziikséges kialakitani.

nem megengedett, a
hazai ,,B kdzép”
részére legkevesebb
600 s olyan

Allandé alléhelyek kialakitasa nem javasolt, elényben kell részesiteni az
olyan ul6helyi szektor kialakitasat, amely igény esetén kdnnyen alléhelyes

. . szektorra alakithatd. Allandé allohelyek az oldalvonallal parhuzamos Az allandé alléhelyek nem szamithatdk be
Uléhelyi szektor " . L . LAz et - (2
. fos L leldtékon nem alakithatok ki. Az allandé élléhelyek a létesitmény kategoria besorolasat
kialakitdsa szlikséges, - ) e e - - o (o exo
. , nem szamithatdk be a létesitmény kategoria besorolasat meghatarozé meghatarozé féréhelyekbe.
amely igény esetén a , . . . LA .
A fér6helyekbe, és szamuk nem haladhatja meg a teljes befogaddképesség
kénnyen 10%-4t
0~ .

alléhelyes szektorra
alakithaté.

A VIP lelatét az egyik partvonal melletti lelatdn, lehetéleg a
felez6vonalnal kell elhelyezni

A stadionban A stadionban
legkevesebb 250 legkevesebb 100
f6 VIP vendég f6 VIP vendég
részére kell részére kell
tléhelyet tléhelyet
kialakitani, ebbél  kialakitani, ebbdl

A stadionban
legkevesebb 500 f6
VIP vendég részére
kell Glhelyet
kialakitani, ebb&l 100

Ul6helyet a 1 1
’y 50 UlShelyet a 20 ul6helyet a
vendégcsapat . .

. vendégcsapat vendégcsapat
részére kell i .
biztositani részére kell részére kell

biztositani. biztositani.

Az egyik oldalvonallal parhuzamos lelatdn, a két 16-os vonala kozott kell biztositani a sajto és
média munkatarsak fedett tilGhelyeit
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50 UlShely,
amelybdl 25
asztallal
felszerelt, illetve
dram és internet
csatlakozdssal
rendelkezik.

100 UlShely,
amelybdl 50 asztallal
felszerelt, illetve
dram és internet
csatlakozdssal
rendelkezik.

20 l6hely, amelybdl 10 asztallal felszerelt, illetve
aram és internet csatlakozassal rendelkezik.

A stadion egyik
partvonal melletti
lelatojat 50%-ban

be kell fedni.

A stadion két partvonal melletti lelatéjat 100%-ban be kell A stadion egyik partvonal melletti
fedni. lelatojat 100%-ban be kell fedni

250 f6 néz6nként férfiaknak 1 angol WC-t és 2 piszoart, n6i néz6knek 2 angol WC-t kell biztositani, melyekben lennie kell
hideg vizes kézmosdsi és kézszaritasi lehetségnek.
Ha a Iétesitmény nem rendelkezik az el6z8 pontban elSirt mennyiségl WC-vel, ugy a hitelesitésnél a megengedett
nézBszamot és ezaltal a létesitmény besorolasat a WC-k szamanak megfelel6en kell meghatarozni.
A vendég szurkolok részére kiilon WC helyiség kialakitasa sziikséges.

Minimum 2
vizoblitéses férfi
WC + 4 piszoar, 2

vizoblitéses néi WC

2 férfiwC+4
piszodr,
2 n6i WC

500 féréhelyenként biztositani kell 1-1 db gyermekek altal is haszndlhaté WC-t a fiu és
lanygyermekek részére, mind a hazai mind a vendégoldalon.
Minden 15 akadalymentes fér6hely utan egy akadalymentesitett WC-t kell biztositani.

Legalabb 1 db
épitett biufé
megnyitasa mind a
hazai, mind a
vendégnéz6k
részére kotelezd.

A nézbk részére megfelel6 szamu és kapacitasu épitett blfét kell biztositani, amely biztositja a
szurkoldk kiszolgaldsat a félidei sziinetben.
A vendég szurkolok részére kiilon épitett bufé(k) kialakitasa kotelezd.

A létesitmény bejaratatol (kapuktdl) a nézétérig (szektorokig) megfelels erésségl és magassagu
keritéssel kell biztositani a hazai- és vendégszurkoldk elvalasztasat.
A néz6téren a tomegkezelést és a kiuritést megkonnyité méretd, kiilonallé szektorokat kell
kialakitani, a vezetési pontrdl is jél lathato jeloléssel.
Az 6sszes nyilvanos atjarot és lépcsét feltling szindre (pl. sargara) kell festeni.

Az egyes szektorokbdl tliz, (tomeg) verekedés, stb. esetén a palyara vald esetleges menekilés
lehetGségét a jatéktér irdnyaba nyil6 sargara festett un. menekild kapukon keresztil kell
biztositani. A menekulé kapukat a mérkézés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem olyan zarat
kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyithatd.

30



Infrastruktara szabalyzat

A létesitménynek rendelkeznie kell az MLSZ
stadionbiztonsagi kovetelményeinek megfeleld beléptetd
rendszerrel.

A létesitménynek rendelkeznie kell legalabb a lelatdk és a
belépési pontok megfigyelésére alkalmas kameras
megfigyelS rendszerrel. Jelen szabdlyzat hatalybalépése
utdn tervezésre kerll6 Uj stadionbiztonsagi
kamerarendszerek esetén azoknak meg kell felelnie az MLSZ
stadionbiztonsagi kovetelményeinek.

A létesitményben a mérk&zés minden résztvevdje részére, a belépési pontoktdl kezdve — a nézGtéri zaj mellett is —
tisztan hallhatd, megfelel6 er&sségli tajékoztatast kell biztositani a mérkdzéssel kapcsolatos eseményekrél.

A létesitmény hangositasi rendszerének vezérlése a vezetési pont személyzete altal barmikor
atvehetd legyen.

Elektromos Uzemeltetés(inek kell lennie.
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Mutassa a mérk&zés
id6tartamat, a
csapatok
Osszedllitasat, az

eredmény alakulasat.

Meérete: legalabb 30
m2

Mutassa a mérk&zés id6tartamat, a csapatok Gsszeallitasat, az eredmény
alakulasat. Mérete: legaldbb 20 m 2

Mutassa a mérk§zés idGtartamat, az eredmény alakulasat.
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Rendelkezik a sportlétesitmény legaldbb két zarhatd,
flithetd, vildgithato jatékos oltoz6vel, melyekben biztositva
van a kulturalt 6ltozkodés, tisztalkodas feltétele.
Oltdz6nként legalabb 25 £ részére kell biztositani tilGhelyet
és ruhdasszekrényeket (fogasokat).

Biztositani kell egy, a taktikai megbeszélésekhez hasznalatos
tablat.

A zuhanyzonak (furdének) a kovetkez§ felszereléssel kell
rendelkeznie: 5 db hideg - meleg vizes zuhanyzdallassal,
hideg - meleg vizes kézmosdval, és mellékhelyiségnek,
benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszodarral.

Rendelkezik a sportlétesitmény legaldbb két zarhatd,
flithetd, vilagithatd jatékos 6ltdzével, melyekben
biztositva van a kulturalt 6lt6zkédés, tisztalkodas

feltétele.

Oltdz8nként 20 f6 részére kell biztositani til6helyet és
ruhasszekrényeket (fogasokat).
Kozvetlenil az 61t6z6kbél kell nyilni a zuhanyzénak
(furdének), benne 3 db hideg - meleg vizes
zuhanyzdallassal, hideg - meleg vizes kézmosdval és a
mellékhelyiségnek, benne 2 db angol WC-vel és 1 db
piszodrral.

Rendelkezik a
sportlétesitmény
legalabb 2 db,
egyenként legalabb
20 nm-es, zarhato,
flithetd, vilagithatd
csapatoltozével,
amelyekben
biztositva van a
kulturdlt
6ltozkodés,
tisztalkodas
feltétele.
Oltdz6nként 20 f6
részére kell
biztositani GlGhelyet
és
ruhdsszekrényeket
vagy fogasokat.
Kozvetlenil az
61t6z6bél kell nyilni
a zuhanyzénak
(furdének), benne 3
db hideg-meleg
vizes (sUllyesztett)
zuhanyzdallassal,
hideg-meleg vizes
mosdoéval.
Oltdz6nként 1
illemhelyet, benne
1 db angol WC-t kell
biztositani.
Amennyiben a
zuhanyzé (furdg)
k6z6s, abban
legalabb 6 db hideg-
meleg vizes
zuhanyzoéallasnak
kell lenni.
Amennyiben kdzos
a WC, abban az
esetben 2 db. angol
WC-t kell
biztositani.

Rendelkezik a
sportlétesitmény
legalabb 2 db,
egyenként legaldbb
20 nm-es, zarhato,
flithetd, vilagithatd
csapatoltozével,
amelyekben
biztositva van a
kulturdlt 6ltozkodés,
tisztalkodas
feltétele.
Kozvetlendl az
61t6z6bél kell nyilni a
zuhanyzénak
(furdének), benne 2
db hideg-meleg
vizes (sullyesztett)
zuhanyzdallassal,
hideg-meleg vizes
mosddval.
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A hazai és a vendég 6ltoz6kben radio vezérelt érat kell elhelyezni, amely szinkronban m(ikodik a
jatékvezetGi 6ltoz6kben és a jatékos kijaroban elhelyezett hasonld 6rakkal.

Az 01t6z6 és a vizes blokk kozotti tvonalrdl kell elérhetnek lennie, felszerelése legalabb 1 masszirozé agy, korulotte a
hasznélathoz elegend6 hellyel.

Rendelkezik a sportlétesitmény legaldbb 2 db zarhatd, flithetd és kell6en megvilagitott jatékvezetdi 6ltdzével,
melyekben biztositva van a kulturdlt 6ltozkodés, tisztalkodas lehetbsége.

Rendelkezik a sportlétesitmény legalabb 1
db zarhato, flithetd és kellen
megvildgitott, a csapatokétdl kulonalld
jatékvezetdi oltozével, amelyben biztositva
van a kulturalt 6lt6zkodés, tisztalkodas
feltétele.

6 f6 részére ul6helyet, 6lt6zGszekrényt (fogast);
1 db irdasztalt, 2 db székkel;
1 db hiitészekrényt; szamitdgépet, nyomtatét és internet
hozzaférést;
Kozvetlenil az 61t6z6bél kell nyilni a hideg-meleg vizzel
rendelkezd zuhanyzdénak ahol 2 zuhanyrézsa van és az angol
tipusi WC-nek, hideg - meleg vizes kézmosoéval;

4 6 részére ul6helyet, 6ltozEszekrényt (fogast);

1 db irdasztalt, 2 db székkel; 1 db h(itGszekrényt;
szamitogépet, nyomtatot és internet hozzaférést;
Kozvetlenil az 61t6z6bél kell nyilni a hideg-meleg vizzel
rendelkezd zuhanyzdnak és az angol tipusi WC-nek és
kézmosdnak.

4 16 részére ul6helyet, 6ltoz6szekrényt
(fogast);

1 db irdasztalt, 2 db székkel;
Kozvetlendl az 61t6z6b6l kell nyilnia a
hideg-meleg vizzel rendelkez6 zuhanyzénak
és az angol tipusu WC-nek és kézmosonak.
Ha nincs benne zuhanyozasi (firdési)
lehet6ség, akkor azt és a mellékhelyiséget a
csapatoktdl kilénalléan kell biztositani.

(ajanlott) vagy mobil internetkapcsolat; nyomtatd — rendelkezésre kell allnia.

A létesitményben a digitélis jegyz6konyv elkészitéséhez sziikséges feltételrendszernek — miikodéképes asztali PC vagy laptop; vezetékes

A jatékvezetGi 6ltoz6kben radio vezérelt érat kell elhelyezni, amely szinkronban m(kédik a hazai
és a vendég 6ltoz6kben és a jatékos kijardban elhelyezett hasonld érakkal.

A jatékvezetBk részére kijelolt 6ltoz6ben biztositani kell 1 db mindkét felén ugyanazt az
informacidt mutaté elektromos cseretablat.
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A csapatoltoz6k kozelében és a jatékos kijaréhoz minél kozelebb kell lennie.
Az orvosi szoba felszereltsége: 1 db vizsgaldagy, 1 db hordagy, 1 db livegszekrény (a gydgyszereknek), 1 db oxigénpalack
(maszkkal), 1 db vérnyomdasmérg, 1 db Infrastruktira szabalyzat 15 telefonkészulék; 1 db Gjraéleszts késziilék, 1 db
hiit6szekrény.

1 db Ujraéleszt6 készilék elhelyezése a
|étesitményben kotelezd.
Hatérideje: a 2020/21 bajnoki évad
kezdete.

Az 6ltoz6k kozelében kell lennie olyan helyen, amely nem érhetd el a nyilvdnossag és a média részére. Legaldbb 20 m2
alapterulettinek kell lennie, hdrom elvélasztott részbdl kell dllnia: - vardhelyiség, - teszthelyiség, - mintavételi helyiség.
A vardhelyiségnek 8 f6 részére kell biztositania tl6helyet, zarhatd vagy akasztds szekrényt és egy hiitészekrényt.

A teszthelyiségben biztositani kell egy asztalt, 4 db széket, egy folydvizes mosdédt, egy zarhatd szekrényt.

A mintavételi résznek koézvetlenil a teszthelyiségbdl kell nyilnia. Rendelkeznie kell egy db angol WC-vel, egy folydvizes
mosddval és lehet8ség szerint egy tusoléval.

A stadion valamennyi

szektordban . . S i s s
v, ) A stadion két hosszanti lelatdjan és a
elsGsegély nyudjtasra , . o
vendég szektornal elsGsegély
alkalmas — PR
P nyujtasra alkalmas egészségtigyi
egészségugyi

helyiséget kell biztositani a néz&k

helyiséget kell ok
viseg részére.

biztositani a néz&k
részére.

Kozel legyen a csapatok és jatékvezetdk oltozGjéhez.
Felszereltsége: internetelérés, 1 db asztal, 3 db szék, 1 db
ruhasszekrény vagy fogas, 1 db telefonkészulék, 1 db
fénymasold és 1 db fax gép.
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A létesitménynek rendelkeznie kell egy olyan helyiséggel,
ahol 8 f6 részére biztositva vannak a rendkivili helyzetek
kezelésének feltételei. Felszereltsége: internetelérés,
targyalodasztal, 8 szék, vezetékes telefon, fax, fénymasold. A
krizisszobanak mind a vezetési pontbdl, mind pedig az
ellendri helyiségbdl védett Utvonalon, konnyen
megkozelithetének kell lennie.

A létesitményen belil Ggy kell elhelyezni, hogy a néz6tér lehetd legnagyobb része, kilondsen a vendégszektor jol
belathatd legyen és biztositva legyen a szurkoloktdl vald zavartalan megkozelithetGsége és miikodése. Kozvetlen
kapcsolatban kell lennie a létesitményben kialakitott hangositd és elektronikus vezérlé helyiségével, de attdl
hangszigetelten el kell valasztani. Méretét a teriletileg illetékes hatdsdgokkal leegyeztetve kell meghatarozni.

Felszereltsége: kameras megfigyeld rendszer kezelSpultja,
beléptetérendszer felugyeleti munkadllomas, hangrogzité
rendszer vezérlése, a teriiletileg illetékes hatdsagokkal
leegyeztetett szamu irdasztal és szék, kiilsé-belsd vonallal
ellatott telefon, internetelérés.

A stadionban legaldbb 5 db zaszlétarté rudat kell elhelyezni, illetve olyan helyet kell biztositani, ahova 5 zaszl6t fel lehet
flggeszteni.

A vendég sportszervezet dltal szervezetten (autdbusz, mikrobusz) érkezé szurkoldk részére téritésmentes, 6rzott
parkoldt kell fenntartani a vendégszektor kozelében.

Az oltoz6éplilet jatékosok szamara szolgald bejaratanak kozvetlen kdzelébe a csapatokat szallitd busz legalabb a
csapatok ki- és beszalldsa idejére be tudjon allni, és biztonsagosan, lehetéleg tolatas nélkil kiallni. A buszok mérk6zés
alatti parkoldsa mashol is megoldhatd, de biztositani kell azok megfelel6 védelmét.

10 személygépjarm részére is az 6ltozGépulet kozvetlen kozelében kell megfelelGen elkilonitett parkolot biztositani.
Minden parkoldt gy kell elhelyezni, hogy az azt hasznaldk utvonala a résziikre fenntartott belépési pontokig lehetéleg
ne keresztezze mas tipusu résztvevGk parkoldi és belépési pontjai kozotti Utvonalat.

5 személygépjarm
részére kell a
létesitmény
terlletén belil,
megfelelGen
elkulonitett

parkoldt biztositani.
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A jatékvezetdk (6 f6) és az ellenérok (legfeljebb 5 f6) részére
is az OltozGépulet kozvetlen kozelében kell megfelel6en
elkllonitett parkoldt biztositani.

Mindezeken felil biztositani kell a média képvisel&inek
(legaldbb 10 személygépjarmd) elkilonitett parkolasi
lehet8ségét, valamint elkilonitett VIP parkoléhelyeket

150 gépjarmi 100 gépjarm( 50 gépjarm(i
részére részére részére

A VIP vendégek fogaddasara a VIP lelato kozvetlen kozelében
egy exkluziv kialakitdsu, vendéglatasra is alkalmas helyiséget
kell biztositani.

Biztositani kell a VIP teriiletek mas résztvevéktél vald
zavartalan megkozelithet&ségét és elvalasztasat.

Minimalis mérete: Minimalis Minimalis
400 nm mérete: 200 nm | mérete: 100 nm

A sajtosok részére biztositani kell egy zart helyiséget, ahol
legalabb 25 f6 tud egyszerre dolgozni.

A munkahelyeken aram és internet csatlakozasi lehetGséget
kell kialakitani. Az internet savszélessége legalabb 3
Mbit/sec legyen. A fotdriporterek palya kérili
munkateruleteit ennek megfelel§ Wifi lefedettséggel kell
ellatni.

Sajtotajékoztatd tartasara alkalmas helyiséget kell
biztositani, amelyben legalabb 4 f6 tud egy id6ben, asztal
mogott Glve sajtotdjékoztatot tartani, és amelynek
kialakitasa lehet6vé teszi, hogy a sajté munkatarsak mogott
elhelyezett kamerakkal is biztositott legyen a zavartalan
kozvetités.

A kialakitandd terem mérete és
kapacitasa legaldbb: 100nm/50 sajté
l6hely.

Ezt a helyiséget Ossze lehet vonni az
elSirt média munkahellyel

A kialakitandé terem

mérete és kapacitasa

legalabb: 200nm/75
sajto ulGhely

37



Infrastruktara szabalyzat

Ki kell alakitani egy un. ,,Mix z6nat”, amely fedett terilet a csapatoltoz6ktél a buszokig vezetd
utvonalon helyezkedik el, lehetéleg még az éplleten belll. A Mix zéna legyen megfelel6 méret(i
ahhoz, hogy a tdvozo jatékosokkal az aldbbi szamu sajté munkatars tudjon riportot késziteni:

506 30f6 156

A stadion teriiletén bell, a f6kamera allashoz leheté legkozelebb kell terlletet biztositani a
kozvetitd kocsi(k) részére, szabad kildtassal a déli horizontra. A terlletet és megkozelitési
utvonaldt a kozuti forgalomban megengedett legnagyobb tengelyterhelés(i nyerges vontatdra kell
méretezni. Ezt a teriletet legalabb 2 m magas keritéssel be kell keriteni! A sziikséges terilet
nagysaga:
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VAR/VOL rendszerhez az alabbi kdvetelmények teljesitése:
a) Parkoldhely a VAR auté szamara az alabbiak szerint:
a.1) minimum 9,7 méter x 4 méter alapterdlet,

a.2) szilard, vizszintes burkolat, hé- és sikossagmentesitve,
a.3) minimum 50 Lux altalanos vilagitas,

a.4) 6rzésvédelem biztositasa,

a.5) a televiziés kozvetit6kocsi A/V csatlakozéfeliilete és a
VAR kocsi A/V

csatlakozétablaja kozotti kdbelhosszban — és nem
légvonalban — mért, legfeljebb 20

méteren bellli kapcsolat biztositasa,

a.6) amennyiben a kdbelezési Utvonal gyalogos vagy
gépkocsi kozlekedési utvonalat

keresztez Ugy kabelracs, kdbeltaposé biztositdsa.

b) Elektromos csatlakozas

b.1) 1 db 3x 32A CEE csatlakozas a televizids kozvetitd
csatlakozdjaval megegyezé

biztonsagi fokozattal (szlinetmentes, kettds betaplalasu,
diesel engedélyes, egyéb)

b.2) az erésdramu csatlakozasi pont a VAR kocsi
csatlakozétablajatol kabelhosszban —és nem Iégvonalban —
mért, legfeljebb 15 méteren belll,

b.3) amennyiben a kabelezési Utvonal gyalogos vagy
gépkocsi kozlekedési utvonalat

keresztez Ugy kabelracs, kdbeltaposé biztositasa,

c) Fixen telepitett optikai kabelezés a VAR aut6 és az RRA
kozott:

c.1) mindkét végén zarhatd, csatlakoztatott kabel esetén is
vizmentes, szabotazsbiztos csatlakozdszekrény kialakitas.

- RRA oldalon a lehet6 legkozelebb az RRA poziciotdl,

- VAR auté oldalan a VAR auto er6saramu csatlakozéja
mellett;

c.2) Duplex singlemode OS2 optikai kabel

c.3) Mindkét végén Fibreco Senior Square flange Mount
csatlakozéval, 1423 2ch

optical betéttel (1+1 tartalék)

c.4) a helyszin fuggvényében ragcsaldallo kabel, vagy zart
fém kabelcsatornas kialakitas;
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1000 nm 200 nm 1 db nyerges vontatdnak elegendd

A kozvetitéshez sziikséges kabelezést, illetve a kabelek konnyen hasznélhato, megfelelGen védett
nyomvonalat és csatlakozasi pontjait biztositani kell.
A mérkdzést kozvetits f6 kameranak olyan fedett, szélvédett helyet kell biztositani az oldalvonal
mellett, amely a palya felez6vonaldba esik.
A f6 kameraallasok mélysége legalabb 2m legyen, de javasolt a 2,5m.
A f6 kameradllasok szélességét az alabbiak szerint kell kialakitani:

A f6 kameraallas
legalabb 4 db kamera

L, A f6 kameraallas legaldbb 2 db A f6 kameraallas legaldbb 1 db
elhelyezésére kell, . L
kamera elhelyezésére kell, hogy kamera elhelyezésére kell, hogy
hogy alkalmas . .
alkalmas legyen, ennek legkisebb alkalmas legyen, ennek legkisebb
legyen, ennek . . . .
szélessége 4m. szélessége 2m.

legkisebb szélessége
8m.

A leskamerdk részére a f6kameraval azonos oldalon, pontosan a 16-osok vonalaban legalabb
allasonként 2x2m-es alapterilet(, lehetéleg fedett és szélvédett kameradllasokat kell biztositani.
Idedlis esetben a leskamerak a f6kameraval azonos ralatasi szoggel rendelkeznek, de
semmiképpen nem lehetnek a fékamerandl magasabban.

Minden kameraallas megkozelitési Utvonalat Ugy kell kialakitani, hogy az kiilonésebb nehézség
nélkul tegye lehet6vé a nagyméret( és jelentSs tomeg(i berendezések odajuttatasat.

A kozvetitéshez kommentatori alldsokat kell kiépiteni a f6kamerdval azonos oldalon, a 16-osok
kozott.

Jelen szabalyzat hatdlybalépése utan tervezésre kerl6 Uj stadionok és jelentds
stadionfejlesztések esetén a f6kamera ralatasi szoge a kdzéppontra 15-20 fok kozott legyen,
ugyanakkor az oldalvonalra sem lehet nagyobb, mint 35 fok.

A kozvetitGallas olyan paholyszeriien kialakitott, fedett, szélvédett hely, amely rendelkezik
megfelel6 megvildgitassal, 1 asztallal és 3 székkel valamint dram és internet csatlakozasi
lehet8sséggel. A kiépitend6 kozvetitGallasok szama:
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10 db
(UEFA
rendezvényekre 25
db)

5db 3db 1db

A jatékoskijaro kozelében gyors interjuk készitésének lehetGségére 2,5x2,5m alapteriletd, fedett
interjudllasokat kell kialakitani az alabbiak szerint:

4db 2db 1db

A stadionban 5x5 méter alapterilet(, 2,3 m magas TV
studio(ka)t kell kialakitani, az aldbbiak szerint:

2 db, amelybdl 1 db
rendelkezik kilatassal
a palyara, legaldbb 2db 1db
3,5m széles osztatlan
tvegfelilettel

A sportszervezetnek rendelkeznie olyan palydval, amely rossz idGjarasi viszonyok koézétt a center palya megdvasa érdekében, illetve
hasznalhatatlansaga miatt biztositja a mérkézés lebonyolitasat.

Ennek a palyanak is rendelkeznie kell a kiilonb6z4 szakhatdsagok és szervezetek altal ellen6rzott biztonsagtechnikai
bejarast igazold jegyz&konyvvel, a mérk6zést az ebben megallapitott nézGszam mellett lehet megrendezni.




